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Vysoko účinný odstraňovač
farieb a náterov

• Nie je potreba pieskovať, brúsiť alebo
rezať.

• Efektívne odstraňuje farbu, lak,
polyuretán, lepidlo, tesnenia,...

• Môže byť použitý na viacero materiálov
ako je drevo, kovy, kameň, ...

• Tixotropné - nesteká
• Ideálny na vertikálne plochy
• Pracuje rýchlo a je bezpečný

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

POWER STRIPPOS
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
POWER STRIP je vysoko účinný odstraňovač náterov,
farieb, lakov, polyuretánu a mnoho iného. Vďaka
používaniu POWER STRIP nie je potreba pieskovať,
brúsiť ani rezať.

Vďaka špeciálnemu, POWER STRIP je bezpečný na
viacero materiálov ako sú kovy, kameň, sklo, drevo a
pod... POWER STRIP je nestekajúca tixotropná zmes,
ktorá je ideálna na vertikálne povrchy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vzhľad: aerosol
Na báze: zmes dimetoxymetánu, dioxolánu, ketónov,
surfaktantov a parafínového vosku v rozpúšťadle
Hnací plyn: propán
Farba: biela priehľadná
Zápach: charakteristický
Teplota varu: -44,5°C
Teplota vzplanutia: -97°C
Teplota vznietenia: 235°C

Spodný limit výbušnosti: 0,7 boj. %
Horný limit výbušnosti: 19,9 obj. %
Hustota (pri 20°C): 0,79 g/ml
Rozpustnosť vo vode: nemiešateľný
Rýchlosť sprejovania (pri 20°C): 2,4 g/s
Teplota aplikácie: 10°C - 35°C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v chlade a suchu.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• Použitie:

- Plechovku pred použitím pretrepte
- Sprejujte zo vzdialenosti 20–30 cm
- V prípade, že chcete časť premaľovať počkajte
aspoň 25 minút.
- Po nasprejovaní sa náter začne odlupovať, ak
sa náter odstráni len čiastočne, postup
opakujte.
- Pomôžte si pomocou noža alebo iného nástroja
na odstraňovanie náterov.
- Pre dokonalé odstránenie jemno naneste na
celú plochu a očistite handrou. 
- Povrch je možné následne umyť vhodným
detergentom alebo opláchnuť vodou.
- Povrch následne vysušte.

• Aplikácia: 
- na odstraňovanie farieb a spodných náterov
- odstraňovanie nálepok
- odstraňovanie zaschnutých mastnôt a
skarbonizovaných zvyškov
- odstraňovanie lakov, živíc, bituménu, grafitti
na paneloch, oknách, stenách, dopravných
značkách a pod.

Číslo
produktu

Názov produktu Obsah Trvanlivosť Sekcia

T495001 Power Strip 500ml pozri odtlačok + 36
mesiacov
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