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RYCHLY A UCINNY
KONCENTRATNA
ODSTRANOVANIE NATEROV

* Vysoko ucinny.

¢ Jednoduché pouZzitie.

+ Cas pdsobenia reguluje G&innost.

* Jednoduché oSetrenie a umyvanie.

+ Odstranuje farby a aerosélové farby,
atrament, lak na nechty, vosk, PU-penu,
lepidld, zvysky lepidiel a pésok.

UPOZORNENIE

Vsetky informécie vratane obrazkov st uvadzané s
najvacsou starostlivostou. Napriek tomu je
vhodné, aby si uzivatelia nezdvisle na tom
vyskusali vhodnost pouzitia kazdého vyrobku na
vlastné Gcely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedd za Uplnost a presnost tychto
informécii a odmieta zaruku za vase konkrétne
pouzitie vyrobkov. Zaruka, ktori TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa tyka iba Standardnych
predajnych podmienok tohto vyrobku. V ziadnom
pripade nenesie zodpovednost za ndhodné skody

alebo za Skody spbsobené  nespravnym
pouzivanim alebo predajom vyrobku inému
zakaznikovi.

PAINT REMOVER

VSEOBECNE INFORMACIE

PAINT REMOVER je vysokoUcinny, univerzalny
koncentrat na odstrafiovanie Smuh

a graffiti zo vSetkych povrchov odolnych voci
rozpUstadlam.

TECHNICKE INFORMACIE

ODSTRANOVAC NATERU:

Skupenstvo: Kvapalny

Farba: bezfarebny

Zapach: charakteristika

Teplota topenia/tuhnutia: -66 °C

Pociato¢nd teplota varu a destilany rozsah: 100 °C
Bod vzplanutia: 52 °C

Horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti: 1,56 -
28,5 Obj-%

Tlak par (pri 20 °C): 13,3 mbar

Hustota (pri 20 °C): 1.04 g/cm?

Teplota samovznietenia: 270 °C

Viskozita (40°C): < 20 mm?/s

Skladujte v chlade v povodnej uzavretej nadobe.
Bezpecnostné opatrenia: pozrite si kartu
bezpecnostnych Udajov

APLIKACIA A POUZITIE

* Navod a pouzitie:
Naneste na povrch SPRAY MASTER-om, Stetcom
alebo Spongiou. Nechajte 1 az 5 mindt pdsobit.
NENECHAJTE ZASUCHNUT! Graffiti nasledne
odstrante krazivymi pohybmi pomocou Cistiacej
kefy. V odoInych pripadoch alebo pri viacerych
farebnych vrstvéch postup niekol'kokrat
zopakujte. Rozpustenu farbu zotrite alebo
umyte vysokotlakovym Cisticom.

* PAINT REMOVER je vhodny na odstrafovanie
vacsiny aerosdlovych farieb, atramentu, vosku,
atramentu z gul'dckového pera, laku na nechty,
vapna, lepidla, zvyskov lepidla (z pasky) a Skvin
z fixky. Odstranuje aj PU-penu.

NEPOUZIVAJTE NA PLEXISKLO, PVC ALEBO
PLASTY; NEPOUZIVAJTE PRI PRIAMYM
SLNECNOM SVETLE.

Pred pouzitim produktu skontrolujte jeho
kompatibilitu s materiadlom v skrytom mieste.

Cislo Nézov produktu Obsah Trvanlivost Sekcia

produktu

T212001 Paint Remover 1l pozri odtlacok + 24 CISTENIE A ODMASTOVANIE
mesiacov

CISTENIE A ODMASTOVANIE
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