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ODOLNÁ IZOLAČNÁ PÁSKA

• Dobrá priľnavosť k rôznym podkladom a
povrchom

• Vysoká odolnosť proti oderu
• Ľahko sa aplikuje a trhá rukou v

priečnom aj pozdĺžnom smere
• Odolná voči vlhkosti, neabsorbuje vodu
• Ľahko popisovateľná

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

FIX TAPEFTA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
FIX TAPE je lepiaca izolačná páska na všeobecné
použitie so silnou počiatočnou lepivosťou a dobrou
priľnavosťou. FIX TAPE je vhodná pre všestranné
lepenie na hladkých alebo drsných

povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, sklo, drevo
alebo polyetylén. FIX TAPE je možné použiť na opravy a
pri stavebných prácach atď.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Lepidlo: tavné lepidlo/syntetická guma
Základný materiál (nosič): tkanina potiahnutá PE
Farba: strieborná
Zápach: mierny gumový zápach
Špecifická hmotnosť: 0,98 g/cm³
Teplota topenia: > 130 °C
Odolnosť voči parám: v podstate neprchavá

Rozpustnosť vo vode (20°C): zanedbateľná
Priľnavosť k oceli: 20 N / 25 mm
Pevnosť v ťahu: 75 N / 25 mm
Hrúbka: 0,17 mm
Teplotný rozsah: -10 °C až 75 °C (krátkodobo)
Skladujte na čistom a suchom mieste pri teplote od 10
°C do 30 °C.
 

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• APLIKÁCIA
Automobilový priemysel, letectvo, vojenstvo,
všeobecný priemysel, správa zariadení,
doprava, námorná doprava, úžitkové vozidlá,
autobusy, nákladné autá, lodenice,
kovoobrábanie, nábytok, elektronika, solárne
zariadenia, výroba prívesov a spracovanie
dreva.
Označenie jazdných pruhov, označenie podlahy,
bezpečnostné kódovanie, označenie
nebezpečenstva, identifikácia, tesnenie,
farebné označenie, zväzkovanie, držanie,
vystuženie, identifikácia, páskovanie, balenie,
spájanie a ochrana.

• POUŽITIE
Teplota: medzi -5 °C a 35 °C. Povrch musí byť
čistý a zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkajte
sa lepiaceho povrchu, ktorý je odkrytý na
páske, aby ste zachovali plný výkon lepidla.
Lepidlo citlivé na tlak sa musí nanášať
maximálnym tlakom, aby sa dosiahla
maximálna úroveň priľnutia. Uvedená úroveň
výkonu lepenia sa dosiahne po dobe 24 hodín
pri 23 °C.

Číslo
produktu

Názov produktu Obsah Trvanlivosť Sekcia

T581301 Fix Tape Silver 50
m

48 mm x 50 m - PÁSKY


