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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok ¢.:
T471001

UFI:
RMUT-YGXE-540K-HNCR

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa

neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Aerosél
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Hartleitnerstralle 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 Presov
Austria Slovenska republika
Telefén: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbovd 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: MbzZe spbsobit ospalost alebo

(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s
(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi Ucinkami.

aerosoélové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy
zapalovace (Aerosol 1) aerosdl. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa méze roztrhnut.
Vazne poskodenie oli/podrazdenie oc¢i|H319: Spdsobuje vazne podrazdenie
(Eye Irrit. 2) odi.

sk / SK

GeSi.de



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

tum e TECH ¥
Dalltum revvlz!e: 19. 8. 2025 Nuuse o
Versiar s o 82028 I\IIASTERS

Strana 2/16

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujice na nebezpecenstvo:

¥

GHSO02 GHSO07 GHSO09
plamen vykri¢nik zivotné prostredie
vystrazné slovo: nebezpeclenstvo
Stanovené nebezpecné komponenty su oznacené na etikete:
Propan-2-ol; Uhlovodiky, C6, izoalkdny, <5% n-hexan; Uhlovodiky, C7, n-alkdny, izoalkany, cykly

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa moze roztrhnut.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia

H315 Dréazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
H336 MoZe sposobit ospalost alebo zavraty.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie Zivotného prostredia
H411 |Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.

Doplnujice informacie o nebezpecnosti: ziadna

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
vznietenia. Zkaz fajcenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev a ochranné okuliare/ochranu tvére.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P305 + P351 + P338| PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 |Chréhte pred slne¢nym Zziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia
P501 |Zne§kodnite obsah/nadobu prislusnému zariadeniu na recyklaciu alebo likvidaciu.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Ziadna
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia

Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 64742-49-0 Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykly =40
C. ES: 927-510-4 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 2 (H225), Obj-%
REACH ¢&.: STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)
01-2119475515-33 BDEG® nebezpelenstvo

Odhad akutnej toxicity

ATE (orélny) = 5 000 mg/kg

ATE (kozny) > 2 920 mg/kg

ATE (vdychovanie, para) > 23,3 mg/L
C. ES: 931-254-9 Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan = 30
REACH ¢&.: Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225), Obj-%
01-2119484651-34 STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

nebezpelenstvo

Odhad akutnej toxicity

ATE (orélny) = 5 000 mg/kg

ATE (kozny) = 5 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, para) 259 354 mg/L

ATE (vdychovanie, prach/hmla) = 50 mg/L
CAS ¢.: 67-63-0 Propan-2-ol =20
C. ES: 200-661-7 Latka je zaradend ako nie nebezpecnd v zmysle Nariadenia (ES) ¢ Obj-%
REACH ¢&.: 1272/2008 [CLP].
01-2119457558-25 Odhad akutnej toxicity

ATE (oralny) > 2 000 mg/kg

ATE (kozny) > 2 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV

ATE (vdychovanie, para) > 20 mg/L
CAS ¢.: 67-64-1 Aceton = 20
C. ES: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Obj-%
Indexove cislo: nebezpecenstvo EUH066
606-001-00-8 Odhad akutnej toxicity
REACH ¢.: ATE (oréalny) = 5 000 mg/kg
01-2119471330-49 ATE (kozny) > 20 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) > 20 ppmV

ATE (vdychovanie, para) > 50 mg/L

ATE (vdychovanie, prach/hmla) 76 mg/L
CAS ¢.: 124-38-9 Oxid uhlicity =4
C. ES: 204-696-9 Latka, pre ktoru plati medzna hodnota Spolocenstva pre expozicii na Obj-%

pracovisku.

Odhad akutnej toxicity

ATE (orélny) = 5 000 mg/kg

ATE (kozny) = 5 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, para) 259 354 mg/L

ATE (vdychovanie, prach/hmla) = 50 mg/L
CAS ¢.: 110-54-3 n-hexane =2
C. ES: 203-777-6 Latka, pre ktoru plati medzna hodnota Spolocenstva pre expozicii na Obj-%
REACH ¢&.: pracovisku.
01-2119480412-44 Odhad akutnej toxicity

ATE (orélny) = 5 000 mg/kg

ATE (kozny) = 5 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, prach/hmla) = 50 mg/L
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Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 110-82-7 cyclohexane =04
C. ES: 203-806-2 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), |[Obj-%
Indexové cislo: Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)
601-017-00-1 @@ nebezpelenstvo
REACH ¢.: Odhad akutnej toxicity
01-2119463273-41 ATE (oralny) = 5 000 mg/kg
ATE (kozny) = 5 000 mg/kg
ATE (vdychovanie, prach/hmla) = 50 mg/L

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:
V pripade zavaznych alebo pretrvavajlcich porich vzdy ¢o najskér vyhladajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti:
Zabezpette privod ¢erstvého vzduchu. PO VDYCHNUTI: Pri zdravotnych problémoch volajte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

Pri kontakte s pokozkou:
Po kontakte s pokoZzkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo. Ak priznaky pretrvavaju,
vyhladajte lekara.

Po o¢nom kontakte:
Najskor sa dlho oplachujte vodou (ak je to mozné, vyberte si kontaktné SoSovky) a potom sa poradte s
lek&rom.

Po poziti:
Vyplachnite Gsta dokladne vodou. Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekéara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Kontakt s pokozkou: Zacervenanie; Bolest
Oc¢ny kontakt: ZaCervenanie, Bolest, Poruchy zraku
prehltnutie: ZalGdo¢no-Erevné poruchy, Bolesti hlavy, Unava, Vracanie
Vdychovanie: Bolest hrdla, Kasel, Bolesti hlavy, Dychavi¢nost

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Ziadna

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Oxid uhlic¢ity (CO2), Prasok, Pena, Prud ostrekovej vody
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi
Ziadna
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Ziadna
5.4. Dodatoc¢né pokyny
Hasiace prostriedky, ktorym sa treba vyhnut: Ziadna
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujluce sa na personal:
Nevstupujte do rozliatych latok ani sa ich nedotykajte a zabrante vdychovaniu vyparov, dymu, prachu a
par tym, zZe sa budete zdrziavat na strane otocCenej proti vetru. Odstrante kontaminovany odev a pouzité
kontaminované ochranné prostriedky a bezpecne ich zlikvidujte.

6.1.2. Pre pohotovostny personal
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do kanalizécie a véd.
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Na cistenie:
Nechajte absorbovat absorpénym materidlom.
6.4. Odkaz na iné oddiely

Dalsie informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch: pozri ¢ast 8. DalSie informacie o likvidacii: pozri
oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpecné pouzitie:

Manipulujte s nim opatrne, aby ste zabranili jeho rozliatiu.
7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:

Tesne uzavretd nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Dalsie udaje k podmienkam skladovania:

Zascitite pred zmrzaljo.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucanie:

aerosélové rozprasovace a zapalovace

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko
Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
223233 (krajina @ Kratkodoby limit pre pracovisko

® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
NPEL (SK) Propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)

od 23.11.2011 [CAS¢.:67-63-0 3
& ES 200-661-7 @ 400 ppm (1 000 mg/m3)
NPEL (SK) Acetén @ 500 ppm (1 210 mg/m3)
od 10. 2. 2018 CAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
IOELV (EU) Acetén @ 500 ppm (1 210 mg/m3)
CAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
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CAS ¢.: 110-54-3
C. ES: 203-777-6

od 23. 11. 2011

Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
hodnoty (krajina ®@ Kratkodoby limit pre pracovisko
povodu) o
® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
NPEL (SK) Oxid uhlicity @ 5 000 ppm (9 000 mg/m?3)
CAS ¢.: 124-38-9
C. ES: 204-696-9
IOELV (EU) Oxid uhli¢ity @ 5 000 ppm (9 000 mg/m3)
CAS ¢.: 124-38-9
C. ES: 204-696-9
NPEL (SK) n-hexane @ 20 ppm (72 mg/m3)

® 40 ppm (140 mg/m3)

n-hexane
CAS ¢.: 110-54-3
C. ES: 203-777-6

IOELV (EU)

@ 20 ppm (72 mg/m3)

NPEL (SK) cyclohexane
CAS ¢.: 110-82-7

C. ES: 203-806-2

@ 200 ppm (700 mg/m3)

IOELV (EU) cyclohexane
CAS ¢.: 110-82-7

C. ES: 203-806-2

@ 200 ppm (700 mg/m3)

8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty

cykly
CAS C.: 64742-49-0
C. ES: 927-510-4

Typ medznej Nazov latky Limitna @ Parameter
hodnoty (krajina hodnota ® Vysetrovaci material
povodu) . i
@ Cas na odber vzoriek:
@ Poznamka
BMH (SK) Aceton 80 mg/L @ acetdn
CAS ¢.: 67-64-1 ‘
C. ES: 200-662-2 @ urln' - . .
3 koniec expozicie, prip. koniec
zmeny
BMH (SK) n-hexane 5 mg/L @ 2,5-Hexandion a 4,5-dihydroxy-2-
QAS (\5 110-54-3 hexan(’)n
C. ES: 203-777-6 @ urin
3 koniec expozicie, prip. koniec
zmeny
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Draha expozicie
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkdny, |2 085 mg/m3 |@ DNEL zamestnanec
cykly 4 v s 7 7 s ve
CAS ¢.: 64742-49-0 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Ucinky
C. ES: 927-510-4
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, |477 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel

® Dlhodobé -

inhalacné, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany,
cykly

CAS ¢.: 64742-49-0

C. ES: 927-510-4

300 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec
@ Dlhodobé - dermaélne, systémové ucinky

Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany,
cykly

CAS ¢.: 64742-49-0

C. ES: 927-510-4

149 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
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Nazov latky

DNEL
hodnota

@ DNEL typ
@ Draha expozicie

Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany,

cykly

CAS ¢.: 64742-49-0

C. ES: 927-510-4

149 mag/kg KG/
den

@® DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n- 5306 mg/m3 | (@ DNEL zamestnanec

hexan 4 _F 22 P S

¢. ES: 931-254-9 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n- 1131 mg/m* |@® DNEL Spotrebitel

hexan A " . P

¢ ES: 931-254-9 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n- 13 964 mg/kg | @® DNEL zamestnanec

hexan KG/den - a p -

¢. ES: 931-254-9 ®@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n- 1377 mg/kg | ® DNEL Spotrebitel

hexan KG/der - . L s

¢. ES: 931-254-9 ®@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n- 1301 mg/kg | @ DNEL Spotrebitel

hexan KG/den A oz 2 R O5F

¢ ES: 931-254-9 @ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky
Propan-2-ol 500 mg/m3 @ DNEL zamestnanec

CAS ¢.: 67-63-0 A v . PR

¢ ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky
Propan-2-ol 89 mg/m? @ DNEL Spotrebitel

CAS ¢&.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

@ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky

Propan-2-ol
CAS €.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

888 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec
@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky

Propéan-2-ol
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

319 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky

Propan-2-ol
CAS &.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

26 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
®@ Dlhodobé - oralne, systémové ucinky

Acetén 1210 mg/m3® | @ DNEL zamestnanec

CAS ¢.: 67-64-1 2 ¢ oy a L s

& ES: 200-662.2 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky
Acetén 200 mg/m? @ DNEL Spotrebitel

CAS ¢.: 67-64-1 - " . .

& ES: 200-662.2 @ Dlhodobé - inhalacné, systémové Gcinky
Aceton 2 420 mg/m* [ @ DNEL zamestnanec

CAS ¢&.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

@ Dlhodobé - inhala¢né, lokélne Gc&inky

Acetén
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

186 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec
@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky

Acetén
CAS ¢&.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

62 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky
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Nazov latky DNEL @ DNEL typ

hodnota ®@ Draha expozicie
Acetén 62 mg/kg KG/ | @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 67-64-1 den

& ES: 200-663-2 @ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Propan-2-ol 140,9 mg/L [ @ PNEC Vodstvo, Sladka voda

CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propéan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Vodstvo, Morska voda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propéan-2-ol 2 251 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS ¢&.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propan-2-ol 552 mg/kg @ PNEC sediment, sladka voda
CAS ¢&.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propan-2-ol 552 mg/kg @ PNEC sediment, morska voda
CAS ¢&.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propan-2-ol 28 mg/kg @ PNEC poda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC vodstvo, periodické uvolfiovanie
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

Acetén 10,6 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Acetén 1,06 mg/L @ PNEC Vodstvo, Morska voda
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Acetén 100 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Acetén 30,4 mg/L @ PNEC sediment, sladkd voda
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Acetén 3,04 mg/L @ PNEC sediment, morské voda
QAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Acetén 29,5 mg/kg @ PNEC pbda
(;AS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Uroveh ochrany a typy pozadovanych kontrol budd zavisiet od podmienok potenciélnej expozicie.
Malo by sa zabezpecit primerané vetranie, aby sa neprekrocili expozi¢né limity. Pozri oddiel 7 karty
bezpecnostnych udajov.

8.2.2. Osobna ochrana
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Ochrana oci/tvare:
Flasticku na umyvanie oc¢i majte v dosahu. Noste tesne priliehajlce ochranné okuliare. V pripade
vynimoc¢nych problémov pri spracovani noste ochranny stit a ochranny oblek.

Ochrana koze:
Pri manipuldcii pouzivajte butylové ochranné rukavice. Cas prielomu: > 480 min, hribka vrstvy: 0,7 mm,
podla EN 374. Pred pouzitim rukavice dékladne skontrolujte. Rukavice si opatrne odstrante bez toho, aby
ste sa ich dotkli holou rukou. Vhodnost pre konkrétne pracovisko je potrebné konzultovat s vyrobcom
ochrannych rukavic. Umyte a osuste si ruky.

Ochrana dychacich ciest:
Ak existuje riziko ohrozenia dychacich ciest, v pripade potreby pouzite masku na cistenie vzduchu.

Ostatné ochranné opatrenia:
Nepriepustné oblecenie. Typ ochrannych prostriedkov zavisi od koncentracie a mnoZstva nebezpecnych
ldtok na prislusnom pracovisku.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Dodrziavajte platné environmentalne predpisy, ktoré obmedzuju Uniky do ovzdusSia, vody a pody. Chrante
zivotné prostredie uplathovanim vhodnych kontrolnych opatreni na prevenciu alebo obmedzenie emisii.
Dalsie informacie o likvidacii: pozri oddiel 13.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad balenia
Forma: Aerosél
Zapach: charakteristika

Farba: bezfarebny
horlavost: Nie su k dispozicii ziadne Udaje

Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metéda
@ Poznamka

hodnota pH Nie su k dispozicii

Ziadne udaje
Teplota topenia 0 °C
Bod mrazu Nie su k dispozicii

Ziadne udaje
Pociato¢na teplota varu a destilacny [-57 - 95 °C
rozsah
Teplota vzplanutia -20 °C
Rychlost odparovania Nie st k dispozicii

Ziadne udaje
Teplota samovznietenia Nie su k dispozicii

Ziadne Udaje
Horné/dolné limity horlavosti alebo [1,1-13 %
vybusnosti
Tlak par 19 000 Pa 20 °C
Hustota par Nie su k dispozicii

Ziadne udaje
Hustota 0,724 kg/L 20 °C
Sypna hmotnost nepouZzitelné
Rozpustnost vo vode prakticky

nerozpustny
Dynamicka viskozita 1 mPa* s 20 °C
Kinematickd viskozita 1 mm2/s 40 °C
Teplota samovznietenia 370 °C

9.2. Iné informacie
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Stabilny za normélnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za normdélnych podmienok.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii

Ziadna

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Chrante pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

10.5. Nekompatibilné materialy
Neskladujte v blizkosti zdrojov vznietenia.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri pouzivani v sulade s ur¢enim nedochdédza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informadcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
Uhlovodiky, C7, n-alkdny, izoalkany, cykly CAS ¢.: 64742-49-0 C.ES: 927-510-4
LD5g ordlny: =5 000 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: >2 920 mg/kg (Potkan)
LCso Akutna inhala€na toxicita (para): >23,3 mg/L 4 h (Potkan)
Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan C.ES: 931-254-9
ATE (vdychovanie, para): 259 354 mg/L
LD5g ordlny: =5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401
LDsg kozny: =5 000 mg/kg (Kralik) OECD 402
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): =50 mg/L (Potkan) OECD 403
Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
LDsq oralny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): >20 mg/L 6 h (Potkan)
Acetén CAS¢&.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2
LDsq oralny: =5 000 mg/kg (Potkan)

LDsg kozny: >20 mg/kg (Potkan)

LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): >20 ppmV 4 h (Potkan)

LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): >50 mg/L 4 h (Potkan)

LCso Akutna inhalac¢na toxicita (prach/hmla): 76 mg/L 4 h (Potkan)
Oxid uhli¢ity CAS ¢.: 124-38-9 C.ES: 204-696-9

ATE (vdychovanie, para): 259 354 mg/L

LD5sg oralny: =5 000 mg/kg (Ratte)

LD5g kozny: =5 000 mg/kg (Kaninchen)

LCso Akutna inhala¢na toxicita (prach/hmla): =50 mg/L 4 h (Ratte)
n-hexane CAS¢.: 110-54-3 C. ES: 203-777-6

LD5g oralny: =5 000 mg/kg (Ratte)

LDsg kozny: =5 000 mg/kg (Kaninchen)

LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): =50 mg/L 4 h (Ratte)
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cyclohexane CAS ¢.: 110-82-7 C. ES: 203-806-2
LDs5g oralny: =5 000 mg/kg (Ratte)
LDsg kozny: =5 000 mg/kg (Kaninchen)
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): =50 mg/L 4 h (Ratte)

Akutna oralna toxicita:

> 2000 mg/kg
Akutna dermalna toxicita:

> 2000 mg/kg
Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Spo6sobuje vazne podrazdenie odi.

Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
Mutagenita pre zarodocné bunky:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
Karcinogenita:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
Reprodukc¢na toxicita:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
Aspiracna nebezpecnost:

Nie je klasifikovany podla metédy vypoctu CLP.
11.2. Informadcie o inej nebezpecnosti
Iné informacie:

Ziadne dalSie podrobnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Uhlovodiky, C7, n-alkény, izoalkany, cykly CAS ¢.: 64742-49-0 C.ES: 927-510-4
LCs0: >13,4 mg/L 4d (ryby)
ECso: 3 mg/L (kérovce, Daphnia magna))

NOEC: 0,17 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Daphnia magna)
LOEC: 0,32 mg/L (Riasy/vodné rastliny)
ECs0: 3 mg/L 2 d (Daphnia magna)

Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan C. ES: 931-254-9
LCs0: >2mg/L 4d (ryby)
ECs0: 31,9 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia magna)

ErCso: 13,6 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchnerella subcapitata)
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Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7

LCso: >1 000 mg/L 4d (ryby)

LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 9 714 mg/L 1d (Daphnia magna)

ECs0: >1 000 mg/L 2d (kbérovce)

ECs0: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)

ECs0: >100 mg/L 2d (kérovce, Daphnia magna)

ErCso: >100 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus)

ErCsgo: >100 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Scenedesmus subspicatus)

LOEC: 1 000 mg/L (Alge)

LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L

Acetéon CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

LCso: 8 300 mg/L 4d

LCs0: 5 540 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 4 042 mg/L (ryby)

ECso: 8 800 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia magna)

ECso: 8 300 mg/L (ryby)

ECso: 302 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny)

NOEC: 2 212 mg/L (kérovce, Daphnia pulex)

Odhad/klasifikacia:
Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
12.2. Stdlost a odburatel'nost

Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan C.ES: 931-254-9

Biologické odburanie: Ano, rychla

Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7

Biologické odburanie: Ano, rychla

Poznamka: Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

Acetéon CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

Biologické odburanie: Ano, rychla

Dodatoc¢né udaje:
Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
12.3. Bioakumulac¢ny potencial

Uhlovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan C.ES: 931-254-9

Log Kow: 3.6

Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7

Log Kow: 0,05

Acetén CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

Log Kow: -0,23

Biokoncentrac¢ny faktor (BCF): 3

Akumulacia / Zhodnotenie:
Ziadne dalSie délezité informdacie nie su k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode
nerozpustny v: Voda

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykly CAS ¢.: 64742-49-0 C.ES: 927-510-4

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
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Uhl'ovodiky, C6, izoalkany, <5% n-hexan

C. ES: 931-254-9

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Propan-2-ol CASC.:

67-63-0 C.ES: 200-661-7

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Acetén CAS¢.:

67-64-1 C.ES: 200-662-2

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Oxid uhli¢ity CAS ¢&.:

124-38-9 C.ES: 204-696-9

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

n-hexane CASC.:

110-54-3 C. ES: 203-777-6

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

cyclohexane CAS ¢.:

110-82-7 C.ES: 203-806-2

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Ziadne dalsie ddleZité informéacie nie su k dispozicii.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Zabranit Uniku do kanalizacie a vod. Likvidaciu musi vykonat schvéleny poskytovatel sluzieb. Akékol'vek
obmedzenia ulozené miestnymi orgdnmi sa musia vzdy reSpektovat.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/
RID)

Vnutrozemska preprava
(ADN)

Lodna doprava (IMDG)

Letecka preprava (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1950

[UN 1950

[UN 1950

[ UN 1950

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

AEROSOLY, horlavé

AEROSOLY, horlavé

AEROSOLS, MARINE
POLLUTANT

AEROSOLS, flammable

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

¢

2.1

¢

2.1

¢

2.1

¢

2.1

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Nie su k dispozicii ziadne
Udaje

-

ZNECISTUJUCA MORE

Nie su k dispozicii ziadne
Udaje

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Specialne predpisy:
190 | 327 | 344 | 625
Obmedzené mnozstvo
(LQ):
1L
Vynaté mnozstva (EQ):
EO
Klasifika¢ny koéd:
5F

Specialne predpisy:
190 | 327 | 344 | 625
Obmedzené mnozstvo
(LQ):
1L
Vynaté mnozstva (EQ):
EO
Klasifika¢ny kéd:
5F

Specialne predpisy:
63190 | 277 | 327 | 344 |
381|959

Obmedzené mnozstvo

(LQ):
1L

Vynaté mnozstva (EQ):
EO

Specialne predpisy:
Al145 | Al167

Poznamka:
Riziko vybuchu. Nadoba je
pod tlakom: pri zahriati sa
moze roztrhnut.
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Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) TI1 / IATA-DGR)
Kéd obmedzenia v tuneli:| Poznamka: cislo EmS:
(D) Riziko vybuchu. Naddoba je | F-D,S-U
Poznamka: pod tlakom: pri zahriati sa | poznamka:
Riziko vybuchu. Nadoba je | mo&Ze roztrhnut. Riziko vybuchu. Nadoba je
pod tlakom: pri zahriati sa pod tlakom: pri zahriati sa
méze roztrhnut. mdze roztrhnut.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU
Ostatné predpisy EU:
Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a zivotného
prostredia: alifatické uhl'ovodiky: > 30
Smernica 2004/42/ES o obmedzeni emisii VOC z farieb a lakov:
Obsah prchavych organickych zli¢enin (VOC) v percentudlnej hmotnosti: 96,25 Obj-%
15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie chemickej bezpelnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

1.3. [Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych Gdajov
8.1. | Kontrolné parametre

12.1. | Toxicita

15.3. | Dodato¢né Udaje

16.1. | Pokyny na zmenu

Aktualizcia limitnej hodnoty / limitnych hodnét

16.2. Skratky a akronymy
ACGIH  Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach
ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
BCF Biokoncentracny faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasifikacia, oznalovanie a balenie
DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom
ECsg Gcinna koncentracia 50%
EN Eurépska norma
ES Exposure scenario
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Medzindrodny ndmorny nebezpecny tovar
IMO International Maritime Organization
KG hmotnost tela
LCso Stredna smrtelnd koncentracia
LDsq Smrtelna davka 50%
MAK maximdlna koncentrdcia na pracovisku (CH)
NFPA Narodna asocidcia poziarnej ochrany
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NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku
OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Prahova limitna hodnota

OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické

PNEC Predpokladana koncentracia bez Gcinku

QSAR Kvantitativny vztahu Struktdry a aktivity
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nd prepravu nebezpecného tovaru
SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov

VOC Prchavé organické zmesi

ZNS centralna nervové sustava

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metdéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategorie nebezpecenstva
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: M6ze spdsobit ospalost alebo

(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s
(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi tc¢inkami.

aerosélové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy
zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa méze roztrhnuit.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oc¢i|H319: SpOsobuje vazne podrazdenie
(Eye Irrit. 2) ocl.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horlavé kvapalina a pary.

H304 Moéze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 MoZe sposobit ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Uc¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Dopliujice informacie o nebezpecnosti

EUH066 |Opakované expozicia mbze spdsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

16.6. Pokyny skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatocné pokyny
Podl'a ndsho najlepSieho vedomia su informécie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodavatel ani jeho pobocky vSak nenesu ziadnu zodpovednost za presnost alebo Uplnost poskytnutych
informacii. Konec¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
Vsetky materidly mézu predstavovat nezndme rizikd a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemozeme zarucit, ze su to jediné mozné rizika.
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