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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok ¢.:
T670701

UFI:
J7CT-ECN2-EPKF-GTMN

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa

neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Cistejsie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Hartleitnerstralle 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 Presov
Austria Slovenska republika
Telefén: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbovd 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva

aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy

zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa mo6ze roztrhnuit.
Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H319: Spbsobuje vazne podrazdenie

(Eye Irrit. 2) oci.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: Mdze spdsobit ospalost alebo
(STOT) - jednorazové expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujice na nebezpecenstvo:

GHSO07 GHSO02
vykri¢nik plamen
vystrazné slovo: nebezpecenstvo
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Stanovené nebezpecné komponenty st oznacené na etikete:
Acetén

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnut.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H336 MoZe sposobit ospalost alebo zavraty.

Doplnujuce informacie o nebezpecnosti
EUH066 Opakovana expozicia mbze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
vznietenia. Zdkaz fajcenia.

P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na

ochranu sluchu/ .

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P305 + P351 + P338| PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
SosSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie

P410 + P412 |Chréhte pred slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia

P501 Obsah / obal zlikvidujte v stilade s miestnymi / regionalnymi / ndrodnymi / medzinarodnymi
predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Vyrobok nesplia kritéria PBT/vPVB.
Vyrobok nesplna kritéria tykajlce sa jeho vlastnosti nartisajucich endokrinny systém.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Popis:
Rozpustadlo
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Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

CAS ¢.: 67-64-1 Acetdn 50 - <100

C. ES: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Obj-%

Indexoveé cislo: &< nebezpetenstvo EUH066

606-001-00-8 Odhad akutnej toxicity

REACH ¢.: ATE (oralny) 5 800 mg/kg

01-2119471330-49 ATE (kozny) 20 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) 76 ppmV
ATE (vdychovanie, para) 76 mg/L
ATE (vdychovanie, prach/hmla) 76 mg/L ]

Dodatocné pokyny: Latka, ktora predstavuje riziko pre zdravie alebo
Zivotné prostredie a splia kritérid nariadenia (EU) ¢. 2020/878.

CAS ¢.: 74-98-6 Propan 10-<20
C. ES: 200-827-9 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj-%
Indexové cislo: @ nebezpelenstvo

601-003-00-5 Odhad akutnej toxicity

REACH ¢.: ATE (oralny) 5 840 mg/kg

01-2119486944-21 ATE (kozny) 13 900 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdychovanie, para) = 50 malL o oeeepreeeeed

Dodato¢né pokyny: Dobrovolne uvedena latka, ktora nesplia ziadne
z kritérii nariadenia (EU) ¢. 2020/878.

CAS ¢.: 106-97-8 butan 2,5-<10
C. ES: 203-448-7 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj-%
Indexové cislo: @ nebezpetenstvo

601-004-00-0 Odhad akutnej toxicity

REACH ¢.: ATE (oralny) > 2 000 mg/kg

01-2119474691-32 ATE (kozny) > 2 000 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) 658 ppmV
ATE (vdychovanie, para) > 800 000 mg/L

Dodatocné pokyny: Dobrovolne uvedena latka, ktora nesplna ziadne
z kritérii nariadenia (EU) ¢. 2020/878.
Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:
Po kontakte sa mo6zu objavit priznaky otravy, preto v pripade pochybnosti vyhladajte lekara v pripade
priameho kontaktu s chemickym vyrobkom alebo pretrvavajlcej indispozicie a predlozte mu kartu
bezpecnostnych Udajov tohto vyrobku.

Po vdychnuti:
Odstrante obet z miesta expozicie, zabezpecte jej isty vzduch a udrzujte ju v pokojovej polohe. V
zdvaznych pripadoch, ako je zastava srdca a dychania, pouzite techniky umelého dychania (resuscitacia z
Ust do Ust, masaz srdca, dodavka kyslika atd.) Je potrebné okamzite vyhladat lekarsku pomoc.

Pri kontakte s pokozkou:
Odstrante kontaminovany odev a obuv, oplachnite si pokozku alebo, ak je to potrebné, osprchujte
postihnutl osobu velkym mnozstvom studenej vody a neutrdlneho mydla. V zavaznych pripadoch
vyhladajte lekdra. Ak zmes spbsobi popaleniny alebo omrzliny, neodstraniujte odev, pretoze spdsobené
poranenie sa mo6ze zhorsit, ak sa prilepi na pokozku. Ak sa na koZi vytvoria pluzgiere, neprepichujte ich,
pretoze sa tym zvysuje riziko infekcie.

Po o¢nom kontakte:
O¢i vyplachujte velkym mnozstvom vody aspori 15 minut. Ak postihnutd osoba nosi kontaktné sosovky,
odstrante ich, pokial sa nelepia na oci, inak mo6ze déjst k dalSim poraneniam. Vo vSetkych pripadoch je
potrebné ¢o najskdr po umyti vyhladat lekdra a predlozit mu kartu bezpecnostnych tdajov.

Po poziti:
V pripade poZzitia okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc a poskytnite lekarovi kartu bezpecnostnych Gdajov
tohto vyrobku.
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4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Okamzité a oneskorené Ucinky sU uvedené v Castiach 2 a 11.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
nerelevantny

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Pena-Hasiace pristroje (AB), ABC-prasok-Hasiace pristroje, Oxid uhlic¢ity-Hasiace pristroje (BC)
Nevhodné hasiace prostriedky:
Vodny lG¢
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V dosledku spalovania alebo tepelného rozkladu vznikaju reaktivne vedlajsie produkty, ktoré moézu byt
vysoko toxické, a preto predstavuju vysoké zdravotné riziko.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
V zavislosti od velkosti poziaru méze byt potrebné pouzit kompletny ochranny odev a autonémne moéze
byt potrebny dychaci pristroj. V stlade so smernicou 89/654/ES by mali byt k dispozicii minimalne zdsoby
nudzovych prostriedkov alebo vybavenia (ohfiovzdorné prikryvky, prenosna lekarnicka, ...). Lekarnicka
prvej pomoci, ...) by mala byt k dispozicii v silade so smernicou 89/654/ES.

5.4. Dodatoc¢né pokyny
Postupuijte v sllade s internym havarijnym pldnom a informac¢nymi listami o tom, ¢o robit v pripade
nehdd a inych mimoriadnych udalosti. postupujte. Odstrante vsetky zdroje vznietenia. V pripade poziaru
ochladzujte skladovacie nddoby a nddrze vyrobkov, ktoré sa mézu vznietit alebo vybuchnut. alebo
explodovat, alebo hrozi riziko BLEVE v désledku zvy3enych tepldt. Unik vyrobkov pouzivanych v Zabrante
Uniku vyrobkov pouzivanych pri haseni do podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujuce sa na personal:
Izolujte Uniky, pokial to nepredstavuje dalsie riziko pre dotknuté osoby. Evakuujte oblast a nepustajte do
nej osoby bez ochrannych prostriedkov. Vzhladom na mozny kontakt s rozliatym produktom je povinné
pouzivat osobné ochranné prostriedky (pozri ¢ast 8). PredovSetkym zabrante vzniku horlavych zmesi
par a vzduchu, a to bud vetranim, alebo pouzitim neutraliza¢ného prostriedku. Odstrante vsetky zdroje
vznietenia. Elektrostatickému néboju predidete tak, Ze prepojite vsetky povrchy vodicov, na ktorych sa
moze hromadit staticka elektrina, a opat ich ako celok uzemnite.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Osobna ochrana:
Pouzivajte ochranné pomoécky. Udrzujte nechranené osoby mimo dosahu. Pozri oddiel 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre zivotné prostredie. Nedovolte, aby sa dostal do
kanalizacie/povrchovej vody/podzemnej vody.

6.3. Metody a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie

Iné informacie:
Rozliaty vyrobok nasajte pomocou piesku alebo neutralneho absorpéného materidlu a odneste na
bezpecné miesto. Neabsorbujte pomocou Neabsorbujte pilinami ani inymi horlavymi absorbénymi
ldtkami. Likvidacia: pozri oddiel 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
DalSie informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch: pozri ast 8.
Dalsie informécie o likvidacii: pozri oddiel 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Dodrziavat platné pravne predpisy o prevencii priemyselnych rizik. Nadoby uchovavajte hermeticky
uzavreté. Rozliate latky a zvysky udrzujte pod kontrolou a likvidujte ich bezpe¢nymi metédami (oddiel 6).
Zabrante Uniku z nddoby. Miesta, kde sa manipuluje s nebezpecnymi vyrobkami, musia byt upratané a
Cisté.

Protipoziarne opatrenia:
Zabrante odparovaniu vyrobku, pretoze obsahuje horlavé latky a v pritomnosti zdrojov vznietenia mézu
vzniknat horlavé zmesi par a vzduchu. Kontrolujte zdroje vznietenia (mobilné telefény, iskry, ...) a pomaly
odlievajte, aby ste zabrénili vzniku elektrostatického nédboja. Informacie o podmienkach a materidloch,
ktorym sa treba vyhnut, ndjdete v Casti 10.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Odporuca sa mat v bezprostrednej blizkosti vyrobku absorpény materidl (pozri ¢ast 6.3).

Pokyny pre vSeobecnu priemyselnu hygienu
Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po manipuldcii starostlivo umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
maximalna teplota uskladnenia: 30 °C
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby: 3
Vyhnite sa zdrojom tepla, Ziarenia, statickej elektriny a kontaktu s potravinami. DalSie informécie (pozri
cast 10.5).
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 2B - Aerosélové balenia a zapalovace

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Odporucanie:
S vynimkou uz uvedenych pokynov nie su potrebné Ziadne osobitné odporuicania tykajlce sa pouzivania
tohto vyrobku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
223333 (krajina @ Kratkodoby limit pre pracovisko

® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
NPEL (SK) Acetén @ 500 ppm (1 210 mg/m3)

od 10. 2. 2018 (:‘AS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
IOELV (EU) Acetén @ 500 ppm (1 210 mg/m3)
CAS C.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
TSH (SK) butan @ 1 000 ppm (2 400 mg/m?3)
od 1. 6.2024 CAS ¢.: 106-97-8 ; 5
& ES: 203-448-7 ® (karcinogénne) karc 1A
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8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty

TECH ¥’
\IASTERS

CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Typ medznej Nazov latky Limitna @ Parameter
h?dngty (krajina el B @ Vysetrovaci material
ovodu -
P ) ® Cas na odber vzoriek:
@ Poznamka
BMH (SK) 80 mg/L @ acetén
CAS ¢.: 67-64-1 ®@ uri
S urin
C. ES: 200-662-2
3 koniec expozicie, prip. koniec
zmeny
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Draha expozicie
Acetén 1210 mg/m* [ @® DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 67-64-1 A v . -
& ES: 200-663-2 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Acetdn 200 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel
CAS &.: 67-64-1 . ‘s R
& ES: 200-662.2 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Acetén 2 420 mg/m?® [ (@ DNEL zamestnanec

@ Akutne - inhalaéné, lokalne Géinky

Acetén
CAS &.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

186 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec
®@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky

Acetodn
QAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

62 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky

Aceton
(;AS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

62 ma/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

CAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Acetén 10,6 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
(;AS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetdn 1,06 mg/L @ PNEC Vodstvo, Morské voda
(;AS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetén 100 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetoén 30,4 mg/kg @ PNEC sediment, sladka voda
CAS ¢&.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetén 3,04 mg/kg @ PNEC sediment, morskéa voda
CAS ¢&.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetén 29,5 mg/kg @ PNEC poda
QAS ¢.: 67-64-1
C. ES: 200-662-2
Acetén 21 mg/L @ PNEC vodstvo, periodické uvolfiovanie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
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8.2.2. Osobna ochrana

600

Ochrana oci/tvare:
Ochranné okuliare Panorama proti postriekaniu a/alebo vymrsteniu, EN 166:2002, EN ISO 4007; Cistite
denne a dezinfikujte v pravidelnych intervaloch podla pokynov vyrobcu. Odporuca sa pouzivat v pripade
rizika postriekania.
Ochrana koze:
Ochrana ruk:
Jednorazové rukavice na ochranu proti chemikalidm (material: latex (prirodny kaucuk), podmienky
pouzitia: V pripade potreby je mozné pouzit rukavice (napr.: rukavice s ochrannym krytom)., EN I1SO
21420; Pri akychkolvek zndmkach poskodenia rukavice vymernite.
Jednorazové rukavice na ochranu proti chemikalidm (material: nitril, ¢as prieniku: > 480 min, hrubka:
0,35 mm, podmienky pouzitia: V pripade potreby je mozné pouzit aj iné rukavice (napr. normalne)., EN
ISO 21420; Pri akychkol'vek zndmkach poskodenia rukavice vymernite.
KedZe vyrobok je zmesou roznych materidlov, odolnost materidlu rukavic sa nedé vopred vypocitat a
musi sa overit tesne pred pouzitim.

Ochrana tela:
Jednorazovy ochranny odev proti chemickym rizikdm, antistaticky a ohfiovzdorny, EN 1149-1:2006, EN
1149-2:1997, EN 1149-3:2004,
EN 168:2002, EN ISO 14116:2015, EN 1149-5:2018; Obmedzend ochrana proti plameriom.
Bezpec¢nostna obuv proti chemickym rizikam s antistatickymi a tepelne odolnymi vlastnostami, EN ISO
20345:2011, EN 13832-1; Pri akychkol'vek zndmkach poskodenia vymerite topanky.

Ochrana dychacich ciest:
Pouzitie ochrannych prostriedkov sa vyzaduje v pripade tvorby hmly alebo v pripade prekrocenia limitov
pre prekroCenie profesionalnych expozi¢nych limitov.

Ostatné ochranné opatrenia:
Ako preventivne opatrenie sa odporica pouzivat zakladné individudlne ochranné prostriedky s prislusnym
oznacenim CE. DalSie informacie o jednotlivych ochrannych prostriedkoch (skladovanie, pouzivanie,
¢istenie, Gdrzba, trieda ochrany...) najdete v informacnej brozare prislu§ného vyrobcu. Udaje uvedené
v tomto bode sa vztahuji na Cisty vyrobok. Ochranné opatrenia pre zriedeny vyrobok sa mézu lisit
v zavislosti od stupfa zriedenia, pouzitia, spésobu aplikdcie atd. Pri ur¢ovani povinnosti inStalovat
v skladoch nudzové sprchy a/alebo zariadenia na umyvanie o¢i sa musia zohladnit prislusné platné
predpisy tykajlce sa skladovania chemickych vyrobkov. Dalsie informacie najdete v ¢astiach 7.1 a 7.2.

NuUdzové sprcha ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Vyplach oci, DIN 12 899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Vzhladom na pravne predpisy SpoloCenstva o ochrane zivotného prostredia sa odporica zabranit Uniku
vyrobku aj jeho obalu do Zivotného prostredia. DalSie informacie najdete v ¢asti 7.1.

8.3. Dodatocné pokyny
Hustota prchavych organickych zlGc¢enin: 716 kg/m3 (716 g/L)
Priemerné cislo uhlika: 3
Priemerna molekulovd hmotnost: 58,1 g/mol

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhl'ad balenia

Forma: Aerosdl Farba: bezfarebny
Zapach: nie je stanovené horlavost: Nie su k dispozicii ziadne Udaje
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Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metdda
@ Poznamka

hodnota pH nepouZitelné ® nerozpustny v: Voda
Pociato¢na teplota varu a destilacny |-12 °C ® Hnaci plyn
rozsah
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii

Ziadne udaje
Tlak par < 300 000 Pa 50 °C @ (300 kPa)
Hustota 716 kg/m? 20 °C
Rozpustnost vo vode Nie su k dispozicii

Ziadne udaje
Teplota samovznietenia 460 °C @ Hnaci plyn

9.2. Iné informacie
Chemické spalovacie teplo: 30,36 kj/g

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri dodrziavani technickych pokynov na skladovanie chemikalii sa neocakavaju Ziadne nebezpecné
reakcie. Pozri oddiel 7 karty bezpecnostnych Udajov.

10.2. Chemicka stabilita
Chemicky stabilny za podmienok skladovania, manipulécie a pouzivania.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Za normalnych podmienok sa neocakavaju ziadne nebezpelné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Zabrante vysokym teplotdm a priamemu slne¢nému ziareniu. Riziko vznietenia

10.5. Nekompatibilné materialy
Vyhnite sa silnym kyselindm, zdsaddm a zdsadam. Vyhnite sa priamemu kontaktu s materidlmi, ktoré
podporuju horenie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Konkrétne produkty rozkladu st uvedené v Castiach 10.3, 10.4 a 10.5. V zavislosti od podmienok rozkladu

sa pocas rozkladu mozu uvoltovat zlozité zmesi chemickych latok: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhol'naty a
iné organické zluceniny.

ODDIEL 11: Toxikologickeé informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008

Acetéon CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2
ATE (oralny): 5 800 mg/kg
ATE (kozny): 20 000 mg/kg
ATE (vdychovanie, para): 76 mg/L
ATE (vdychovanie, prach/hmla): 76 mg/L
LDs5q ordlny: 5 800 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: >15 800 mg/kg (Kralik)
LC5¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): 76 ppmV 4 h (Potkan)

LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (para): 5 540 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss (Pstruh dahovy))
LC5¢ Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): 76 mg/L 4 h (Potkan)
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Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDs5g oralny: 5 840 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)
butan CAS¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
LD5g oralny: >2 000 mg/kg

LDsg kozny: >2 000 mg/kg

LC5¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): 658 ppmV (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): >800 000 mg/L (Potkan)

Akutna oralna toxicita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri poziti. Dalsie informacie najdete v &asti 3.
Akutna dermadlna toxicita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Opakovand expozicia méze sposobit
vysusenie alebo popraskanie pokoZzky.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:
Spobsobuje podrazdenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Karcinogenita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Reproduk¢na toxicita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:
Expozicia pri vysokych koncentracidch méze sposobit depresiu centradlneho nervového systému a bolesti
hlavy, zavraty, nevolnost, zvracanie, zmatenost a v zdvaznych pripadoch stratu vedomia.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Aspirac¢na nebezpecnost:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Dodatocné udaje:
O samotnom vyrobku nie su k dispozicii ziadne experimentalne Udaje tykajuce sa toxikologickych
vlastnosti.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti englokrinn\’(ch disruptorov (rozvracacov):
Vyrobok nesplna kritéria tykajlce sa jeho vlastnosti nartdsajlcich endokrinny systém.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Acetén CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

LCso: 8 300 mg/L 4d (ryby)

LCsq: 8 450 mg/L 2d (kbrovce, water flea)

LCso: 8 300 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 7 200 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny)

ECs0: 7 200 mg/L 4d (Alge)

ECs0: 8 800 mg/L (Daphnia magna)

NOEC: 2 212 mg/L (kérovce, Daphnia magna)

Propan CAS ¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

LCso: 49,9 mg/L 4d (ryby)

ECs0: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (kérovce, Daphnia) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Algae) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.

LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Alge)

IC50: 11,3 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny)

butan CAS¢&.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7

LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)

LCsp: 24,11 mg/L (ryby)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (kbérovce, Daphnia sp.)

ECs0: 7,71 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny)

ErCsgo: 19,37 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny)

12.2. Stalost a odburatel'nost

Acetén CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

Biologické odburanie: Ano, rychla

Propan CAS ¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Biologické odburanie: Ano, rychla

butdn CAS¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7

Biologické odburanie: Ano, rychla

12.3. Bioakumulac¢ny potencial

Acetén CAS ¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2

Log Kow: -0,24

Propan CAS¢.: 74-98-6 C. ES: 200-827-9

Log Kow: 1,09

butdn CAS¢.: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Log Kow: 1,09

12.4. Mobilita v pode
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
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12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Acetén CAS¢.: 67-64-1 C.ES: 200-662-2
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

butdan CAS¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Vyrobok nespifia kritéria PBT/vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok nesplna kritéria tykajlce sa jeho vlastnosti nartisajucich endokrinny systém.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neexistuju ziadne experimentalne Udaje o zmesi ako takej, pokial ide o ekotoxikologické vlastnosti.
trieda ohrozenia vody 1: slabo znecistuje vodu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Zneskodnite ho prostrednictvom opravneného spravcu odpadu v sulade s postupmi zhodnocovania
a zneSkodriovania stanovenymi v prilohe 1 a prilohe 2 (smernica 2008/98/ES). Podla kédov 15 01
(2014/955/ES), ak bola nadoba v priamom kontakte s vyrobkom, zaobchadzajte s fiou rovnako ako so
samotnym vyrobkom, inak ako keby v nej neboli Ziadne nebezpecné zvysky. Nedovolte, aby sa dostal do
kanalizacie. Pozri oddiel 6.2.
V sulade s prilohou Il k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ustanoveniami Spolo¢enstva alebo
vnutrostatnymi ustanoveniami tykajlice sa zhodnocovania odpadov sa musia dodrziavat. Pravne predpisy
Spologenstva: smernica 2008/98/ES, 2014/955/ES, nariadenie (EU) &. 1357/2014. Vnltrotatne predpisy:
Zakon o reorganizacii zdkona o recyklacii a odpadovom hospodarstve. Z 24. februdra 2012.

13.1.1. Likvidacia produktu/obalu

Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV

Koéd odpadu produkt
[16 05 04 * | Plyny v tlakovych nadobéch (vratane halénov) obsahujlce nebezpedné latky
*: Preukdzanie likviddcie odpadu je povinné.

Smernica 2008/98/ES (Ramcova smernica o odpadoch)

HP 3 Horlavy
HP 4 Drazdivy - sposobujlci podrazdenie koze a poskodenie oka
HP 5 Toxicky pre Specificky cielovy orgadn (STOT)/aspiracne toxicky

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-

RID) (ADN) T1 / IATA-DGR)
14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1950 [uN 1950 [uN 1950 [uN 1950
14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN

AEROSOLY | AEROSOLY [ AEROSOLS [ AEROSOLS

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nie su k dispozicii ziadne
Udaje

2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
Nie Nie st k dispozicii ziadne Nie Nie
Udaje

sk / SK
GeSi.de




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 o8 ”
Datum revizie: 19. 8. 2025 TECH w .

Versia: s o 0020 MASTERS

Strana 12/14

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) TI1 / IATA-DGR)
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Specialne predpisy: Nie su k dispozicii ziadne Specialne predpisy: Nie su k dispozicii ziadne
190, 327, 344, 625 Udaje 63, 959, 190, 277, 327, Udaje
Obmedzené mnozstvo 344
(LQ): Obmedzené mnozstvo
(LQ):
Klasifikaény kéd: 1L
- Cislo EmS:
Kéd obmedzenia v tuneli: F-D, S-U
(D)

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nerelevantny

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Povolenia:
Nariadenia (EU) &. 528/2012 (Biocidne vyrobky): nerelevantny
Latky, pre ktoré sa ¢aka na autorizaciu podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): Nie je relevantné.
Latky zahrnuté v prilohe XIV k nariadeniu REACH (zoznam autorizacii) a ddtum skoncenia platnosti: Nie
je relevantné. Nariadenie (ES) 1005/2009 o latkach poskodzujlicich ozénovu vrstvu Nie je relevantné.
Clanok 95, NARIADENIE (EU) ¢. 528/2012: Nie je relevantné. NARIADENIE (EU) ¢. 649/2012 o vyvoze a
dovoze nebezpelnych chemickych latok: Nie je relevantné.
Kategéria Seveso P3a HORLAVE AEROSOLY
-Prahové mnozstvo (v tondch) na pouzitie v podnikoch s nizsim stuprfiom ochrany 150
-Prahové mnozstvo (v tonach) na pouzitie v zariadeniach vyssieho stupria 500

Obmedzenia pouzitia:
Obmedzenia distriblcie a pouzivania urcitych latok a nebezpecnych zmesi (priloha XVII nariadenia REACH
atd.):
Nariadenie (EU) 2019/1148: Obsahuje Acetdn. Zhoda vyrobku podla Art. 9.
Z rozsahu pésobnosti tohto nariadenia by vSak mali byt vylicené vyrobky obsahujice prekurzory
vybusnin v takych malych mnozstvach a v takych zlozitych zmesiach, ze extrakcia uvedenych
prekurzorov je technicky mimoriadne narocna.
Nesmu sa pouzivat:
-v dekorativnych predmetoch pouzivanych na vytvaranie svetelnych alebo farebnych efektov (zmenou
fazy), napr. v
naladovych lampéach a popolnikoch;
-v zartovnych hrach;
-v hrach pre jedného alebo viacerych Ucastnikov alebo v predmetoch ur¢enych na takéto pouzitie vratane
dekoracie.

Osobitné prikazy tykajlce sa ochrany oséb a Zivotného prostredia: Odporica sa, aby sa informacie v
tejto karte bezpecnostnych Udajov pouzili ako vstupné Udaje k Udajom zozbieranym pri hodnoteni rizik
v miestnych podmienkach s ciefom prijat potrebné opatrenia na predchadzanie nebezpecenstvam pri
riadeni, pouzivani, skladovani a likvidacii tohto vyrobku.

15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

1.3. [Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

3.2. | Zmesi

8.1. | Kontrolné parametre

11.1. | Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

15.3. | Dodato¢né Udaje

16.1. | Pokyny na zmenu

Aktualizcia limitnej hodnoty / limitnych hodnét: SI

16.2. Skratky a akronymy
ACGIH  Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach

ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikacia, oznalovanie a balenie

DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

ECsg Gcinna koncentracia 50%

EN Eurépska norma

ES Exposure scenario

EWC Eurdépsky katalég odpadov-nariadenia

ICs0 50% inhibi¢na koncentracia

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Medzindrodny namorny nebezpecny tovar

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG hmotnost tela

LCsg Stredna smrtelna koncentracia

LDsq Smrtelna davka 50%

MAK maximalna koncentréacia na pracovisku (CH)

NFPA Narodna asociacia poziarnej ochrany

NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku

OEL Prahové limitna hodnota

OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické

PNEC Predpokladana koncentracia bez ucinku

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nd prepravu nebezpecného tovaru
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva

aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy

zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa mo6ze roztrhnut.
Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H319: Spdsobuje vazne podrazdenie
(Eye Irrit. 2) oci.
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Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategorie nebezpecenstva
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: MbZe spbsobit ospalost alebo
(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 Moéze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Dopliujuce informacie o nebezpecnosti
EUH066 |Opakované expozicia mbze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

16.6. Pokyny skolenia
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatoc¢né pokyny
Podl'a ndsho najlepsieho vedomia su informacie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodavatel ani jeho pobocky vsak nenesu ziadnu zodpovednost za presnost alebo Uplnost poskytnutych
informdcii. Kone¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
Vsetky materidly mézu predstavovat nezndme rizikad a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemoézeme zarudit, Ze su to jediné mozné rizika.

* Udaje v porovnani s predchadzajlcou verziou sa zmenili.
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