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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok ¢.:
T221005

UFI:
9SXM-GHFJ-EP01-2H3S

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa

neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Mazivo
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Hartleitnerstralle 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 Presov
Austria Slovenska republika
Telefén: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbovd 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva

Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H318: Spbésobuje vazne poskodenie odi.

(Eye Dam. 1)

Nebezpecné pre vodné prostredie H400: Velmi toxicky pre vodné

(Aquatic Acute 1) organizmy.

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s

(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi Ucinkami.

aerosdlové rozprasovace a H229: Nadoba je pod tlakom: pri

zapalovace (Aerosol 3) zahriati sa moze roztrhnut.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujuce na nebezpecenstvo:

> ¥

GHSO05 GHS09

korozivnost zivotné prostredie
vystrazné slovo: nebezpecenstvo
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Stanovené nebezpecné komponenty su oznacené na etikete:
Dihydroxid vapenaty

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H229 | Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnut.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H318 |Sp650buje vazne poskodenie oci.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zivotného prostredia
H410 |Ve|'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

Doplnujuce informacie o nebezpecnosti

EUH208 Obsahuje Kyselina benzénsulfénova, di-C10-18-alkylderivaty, vapenaté soli. Méze vyvolat
alergicku reakciu.

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovévajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz faj¢enia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na

ochranu sluchu.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P305 + P351 + P338| PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 |Chréhte pred slne¢nym Zziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia
P501 |Zne§kodnite obsah/nadobu prislusnému zariadeniu na recyklaciu alebo likvidaciu.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Tato zmes neobsahuje ziadne latky klasifikované ako latky PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Dodatoc¢né pokyny:
Nie sU pritomné Ziadne dalSie zlozky, ktoré su podla sucasnych poznatkov doddvatela klasifikované ako
Skodlivé pre zdravie alebo Zivotné prostredie v prislusnych koncentraciach, su latkami PBT alebo vPvB
alebo latkami vzbudzujucimi rovnaké obavy, alebo na ktoré sa vztahuje limit expozicie na pracovisku, a
preto by sa museli uviest v tomto oddiele.
Znenie uvedenych viet o nebezpecnosti najdete v oddiele 16.
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Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 1305-62-0 Dihydroxid vapenaty <10
C. ES: 215-137-3 Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) %
REACH ¢C.: &< nebezpetenstvo
01-2119475151-45 Odhad akutnej toxicity
ATE (oralny) 7 340 mg/kg
CAS ¢.: 7429-90-5 Hlinikovy prasok =6
C. ES: 231-072-3 Flam. Sol. 1 (H228), Water-react. 2 (H261) %
Indexové Cislo: & nebezpetenstvo
013-002-00-1
REACH ¢.:
01-2119529243-45
CAS ¢.: 7440-50-8 Med’ =5
C. ES: 231-159-6 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411) (%
Indexové cislo: 029-024-00- @@ pozor
X y M-faktor (akutne): 10
REACH ¢.: Odhad akutnej toxicity
01-2119480154-42 ATE (oraliny) > 2 000 mg/kg

ATE (kozny) 300 - 2 500 mg/kg
ATE (vdychovanie, plyny) 5,11 ppmV
ATE (vdychovanie, prach/hmla) 5,11 mg/L

CAS ¢.: 1314-13-2 Oxid zino¢naty =3
C. ES: 215-222-5 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410) %
Indexové Cislo: & pozor

030-013-00-7 M-faktor (akutne): 1 M-koeficient (chronické): 1

REACH ¢.: Odhad akutnej toxicity

01-2119463881-32 ATE (oralny) > 5 000 mg/kg

ATE (kozny) > 2 000 mg/kg
ATE (vdychovanie, plyny) > 5 700 ppmV

CAS ¢.: 93820-57-6 Kyselina benzénsulfénova, di-C10-18-alkylderivaty, vapenaté <1
C. ES: 298-637-4 soli %
Skin Sens. 1 (H317)
@ pozor

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Po vdychnuti:
OkamZzite volajte toxikologické centrum alebo lekdra. Odneste postihnutého na Cerstvy vzduch a
znehybnite ho v polohe, ktord ulahluje dychanie. Ak je stale podozrenie na vypary, zachranca musf
pouzit vhodny respirator alebo autondmny dychaci pristroj. Ak dychanie chyba alebo je nepravidelné
alebo ak dojde k zastave dychania, vyskoleny persondl za¢ne s umelym dychanim alebo poddvanim
kyslika. Pre osobu, ktord poskytuje prvi pomoc, méze byt resuscitacia z Ust do Ust nebezpecna. Ak ste v
bezvedomi, ulozte sa do polohy na zotavenie a okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc. Udrzujte dychacie
cesty otvorené. Uvolnite priliehavé obleCenie (napr. golier, kravatu, opasok alebo pas).

Pri kontakte s pokozkou:
Okamzite volajte toxikologické centrum alebo lekdra. Kontaminovanu pokozku oplachnite velkym
mnozstvom vody. Odstrante kontaminovany odev a obuv. Kontaminovany odev pred vyzlecenim dokladne
umyte vodou alebo si pri tom nasadte rukavice. Nepretrzite oplachujte aspon 10 minat. Chemické
popaleniny musi okamzite osSetrit lekar. Pred dalsim nosenim oblecenie vyperte. Pred opatovnym pouzitim
obuv dbokladne vycistite.

Po o¢nom kontakte:
Okamzite volajte toxikologické centrum alebo lekdra. Okamzite vyplachnite oci velkym mnozstvom vody
a obcas zdvihnite horné a dolné viecka. Skontrolujte, &i nie sU pritomné kontaktné SoSovky, a ak s,
odstrante ich. Nepretrzite oplachujte aspon 10 mindt. Chemické popaleniny musi okamzite osetrit lekar.
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Po poziti:
Okamzite volajte toxikologické centrum alebo lekdra. Vyplachnite Usta vodou. Odstrante zubnu protézu,
ak je pritomna. Ak bola latka prehltnuté a osoba je pri vedomi, dajte jej vypit malé mnozstvo vody. Ak
sa objavi nevolnost, nedovolte pokracovat v piti, pretoze vracanie méze byt nebezpecné. Nevyvolavajte
vracanie pokial to nie je vyslovne nariadené zdravotnickym persondlom. Ak d6jde k zvracaniu, drzte
hlavu nizko, aby sa zvratky nedostali do plic. Chemické popéaleniny musi okamzite osetrit lekar. Nikdy
nepodavajte ni¢ Ustami osobe v bezvedomi. Ak ste v bezvedomi, ulozte sa do polohy na zotavenie a
okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc. Udrzujte dychacie cesty otvorené. Uvolnite priliehavé oblecenie
(napr. golier, kravatu, opasok alebo pas).

Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci:
Nemali by sa vykondvat Ziadne ¢innosti, ktoré zahrfnajl osobné riziko alebo neboli primerane vysSkolené.
Ak existuje podozrenie, ze este stale existujd vypary su stale pritomné, zachranca musi mat nasadeny
vhodny respirdtor alebo autonémny dychaci pristroj. Pre osobu poskytujdcu prvd pomoc méze byt
nebezpecné vykondvat resuscitaciu z Ust do Ust. Kontaminovany odev pred vyzlecenim dékladne umyte
vodou alebo si pri tom nasadte rukavice.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Po vdychnuti: Kasel, Podrdzdenie dychacich ciest
Pri kontakte s pokozkou: Bolest, Zacervenanie, M6Zu sa vyskytnut pluzgiere.
Po o¢nom kontakte: Bolest, Tok siz, Zaervenanie
Po poZziti: Bolest ZalUdka

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia

Symptomatické oSetrenie. V pripade pozitia alebo vdychnutia vacsieho mnozstva okamzite kontaktujte
odbornika toxikologického centra.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:

Pouzite hasiaci prostriedok, ktory je vhodny aj na susedné pozZiare.
Nevhodné hasiace prostriedky:

Ziadne zndme.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
Ak sa dostane do kanalizécie, hrozi nebezpeclenstvo poziaru a vybuchu. Pri zahrievani alebo poziari
dochadza k zvyseniu tlaku a nddoba méze prasknut, ¢im vznikd nebezpecenstvo vybuchu. Plyn sa moze
hromadit v nizko poloZenych alebo uzavretych priestoroch alebo sa méze Sirit velmi daleko k zdroju
vznietenia a spbsobit spatné vzplanutie s poziarom alebo vybuchom. V pripade poziaru moézu praskajlce
aerosoélové nadobky lietat velkou rychlostou. Tento materidl je velmi toxicky pre vodné organizmy. Tento
material je toxicky pre vodné organizmy a méa dlhodobé Ucinky. Hasiaca voda kontaminovana tymto
materidlom musi byt zadrzana a nesmie sa dostat do vodnych pléch, kanalizacie alebo odtoku.
Nebezpecné spaliny:
Oxid uhlic¢ity, Oxid uholnaty, halogénované zlic¢eniny, Oxidy/oxidy kovov

5.3. Pokyny pre poziarnikov
V pripade poziaru okamzite uzavrite miesto a evakuujte vsetky osoby z nebezpecného priestoru. Nemali
by sa vykonavat Ziadne cinnosti, ktoré zahimaju osobné riziko alebo ktoré neboli primerane vyskolené.

5.4. Dodatocné pokyny
Hasici by mali nosit vhodny ochranny odev a autonémny dychaci pristroj s celotvdrovym krytom
prevadzkovany v pretlakovom rezime. Oblecenie pre hasi¢ov (vratane prilby, ochrannej obuvi a
ochrannych rukavic), ktoré je v stulade s eurépskou normou EN 469, poskytuje zdkladna ochrana v
pripade nehdd s chemikaliami.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujluce sa na personal:
Nemali by sa vykonavat ziadne c¢innosti, ktoré zahfmaju osobné riziko alebo neboli primerane vyskolené.
Evakuujte oblast. Zamedzit pristup nepodstatnym a nechrdnenym osobam. Nedotykajte sa rozliatej
latky ani po nej nechodte. Nedychajte vypary ani hmlu. Zabezpecte primerané vetranie. Ak je vetranie
nedostatocné, pouzivajte respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Osobna ochrana:
Ak je na manipulaciu s rozliatym materialom potrebny Specidlny odev, pozrite si ¢ast 8 o vhodnych a
nevhodnych materidloch. Pozrite si tiez informacie v Casti "Persondl vyskoleny pre pripad nadze".

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do kanalizacie a vod. V pripade Uniku do vody alebo kanalizacie informujte prislusné
orgéany. Latka znecistuje vodu. M6ze byt Skodlivy pre Zivotné prostredie, ak sa uvolni vo velkych
mnozstvach. Absorbujte rozliate mnozstvo.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Na cistenie:
Ak je to bezpecné, odstrarte Unik. Odstrarite nddobu z priestoru vyprazdnovania. Ak je rozpustny vo
vode, zriedte ho vodou a utrite. Pripadne, ak je nerozpustny vo vode, absorbujte ho inertnym suchym
materidlom a umiestnite do vhodnej nddoby na odpad. Zlikvidujte ho prostrednictvom opravnenej
spolo¢nosti na likvidéciu odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Dalsie informécie tykajlce sa spravneho skladovania st uvedené v 7. kapitole.
Dalsie informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch: pozri ¢ast 8.
Dal3ie informécie o likvidacii: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Nasadte si vhodné ochranné prostriedky (pozri ¢ast 8). Nedostavajte ho do oci, na pokozku ani na
oblecenie. Nedychajte vypary ani hmlu. Neprehltnite. Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Ak
material pri beznom pouzivani predstavuje nebezpecenstvo pre dychacie cesty, pouzivajte ho len pri
dostato¢nom vetrani alebo pouzivajte vhodnU ochranu dychacich ciest. Uchovéavajte v pdvodnom obale
alebo v schvdlenom n&dhradnom obale z kompatibilného materidlu. Ak sa nepouziva, uchovavajte ho
pevne uzavrety. Prazdne nadoby obsahuju zvysky produktu a mézu byt nebezpecné. Nadoby nepouzivajte
opakovane.

Pokyny pre vSeobecnu priemyselnu hygienu
Pri manipulacii s chemikaliami sa musia dodrziavat obvyklé bezpecnostné opatrenia. Pocas prace
nejedzte, nepite, nefajlite ani nesnupajte. Nevdychujte prach/dym/hmlu. Uchovavajte mimo dosahu
jedla, napojov a krmiva. Pred prestdvkami a na konci prace si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Uchovavajte len v pdvodnom obale. Chrarite pred priamym
slne¢nym svetlom. Skladujte len v suchych, chladnych a dobre vetranych priestoroch. Neskladujte
s nekompatibilnymi ldtkami (pozri ¢ast 10) ani s potravinami alebo ndpojmi. Skladujte pod zdmkom
a kl'i¢om. Uchovavajte nadoby tesne uzavreté a zapecatené az do pouzitia. Otvorené nadoby by sa
mali starostlivo uzavriet a skladovat vo vzpriamenej polohe, aby sa zabranilo Uniku. Neskladujte v
neoznacenych nadobach. Pouzivajte vhodné naddoby, aby ste zabranili kontaminacii zivotného prostredia.
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 2B - Aerosélové balenia a zapalovace
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7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Odporucanie:
Nie sU k dispozicii

Ziadne Udaje

Aplikacné rozpustadia:

Nie su k dispozicii

Ziadne Udaje

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej
hodnoty (krajina
povodu)

Nazov latky

@ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
@ Kratkodoby limit pre pracovisko

® Okamzita hodnota

@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka

C. ES: 215-222-5

NPEL (SK) Dihydroxid vapenaty ® 1 mg/m3
od 1. 6.2024 CAS ¢.: 1305-62-0 @ 4m 3

= ag/m

C. ES: 215-137-3

® (alveolarna frakcia)

IOELV (EU) Dihydroxid vapenaty @ 1 mg/m3
od 21. 2. 2017 CAS ¢.: 1305-62-0 ®

= 4 mg/m3

C. ES: 215-137-3

® (respirable fraction)

NPEL (SK) Hlinikovy prasok @ 4 mg/m3
od1.5.2018 CAS ¢.: 7429-90-5 . .z :

& ES: 231.072-3 ® (vdychnutelna frakcia)
NPEL (SK) Hlinikovy prasok ® 1,5 mg/m3
od1.5.2018 CAS ¢.: 7429-90-5 . :

& ES: 931.072-3 ® (alveoldrna frakcia)
NPEL (SK) Med @ 0,2 mg/m3
od 1.5.2018 CAS ¢.: 7440-50-8 . :

& BS: 231-159.6 ® (alveolarna frakcia)
NPEL (SK) Med' @ 1 mg/m3
od 1.5.2018 CAS ¢.: 7440-50-8 . 2 .

& ES: 231-159-6 ® (vdychnutelna frakcia)
NPEL (SK) Oxid zino¢naty @ 1 mg/m3

CAS ¢.: 1314-13-2 @ 1 mg/m?

® (alveoldrna frakcia), (kratkodoby Kategéria I)

8.1.2. Biologické

é hrani¢cné hodnoty

Typ medznej Nazov latky Limitna @ Parameter
h?dngty (krajina gogHota ®@ Vysetrovaci material
ovodu »
P ) 3 Cas na odber vzoriek:
@ Poznamka
BMH (SK) Hlinikovy prasok 60 ug/g @ hlinik
CAS C.: 7429-90-5 kreatinin ® urin
C. ES: 231-072-3
® Ziadne obmedzenie
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota @ Draha expozicie
Dihydroxid vapenaty 1 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 A i X & 4 4 O
& ES 215-137.3 ®@ Dlhodobé - inhalacné, systémové Gcinky
Dihydroxid vapenaty 4 mg/m3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 . i N 4 % (7
& ES: 215-137.3 @ Akutne - inhalaéné, systémové Gcinky
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CAS ¢.: 7440-50-8
C. ES: 231-159-6

Nazov latky DNEL @ DNEL typ

hodnota ®@ Draha expozicie
Dihydroxid vapenaty 1 mg/m3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 4 i Ené 2 1&i
& Bs 915-137.3 @ Dlhodobé - inhalagné, lokélne Gcinky
Dihydroxid vapenaty 1 mg/m?3 @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 1305-62-0 5 _f . . Ly
c R e s @ Dlhodobé - inhala¢né, lokélne G&inky
Dihydroxid vapenaty 4 mg/m3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 1305-62-0 g _i XN 2 “&i
& ES: 215-137.3 @ Akutne - inhalaéné, lokalne Géinky
Dihydroxid vapenaty 4 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 1305-62-0 p h _— . Ly
& ES: 215-137-3 @ Akutne - inhalaéné, lokalne Géinky
Med’ 20 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 7440-50-8 , . _— . -
& ES 231.159-6 ®@ Akutne - inhala¢né, systémové Gcinky
Med’ 20 mg/m?3 @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 7440-50-8 . i e 4 %
& ES: 231.159-6 @ Akutne - inhalaéné, systémové Gcinky
Med’ 1 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 7440-50-8 A " . -
C BS 931.150-6 @ Dlhodobé - inhala¢né, lokélne Gc&inky
Med’ 1 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel

@ Akutne - inhalaéné, lokalne Gcinky

Med’
CAS &.: 7440-50-8
C. ES: 231-159-6

137 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec

@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky

Med’
CAS ¢&.: 7440-50-8
C. ES: 231-159-6

137 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel

@ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky

Med’
CAS &.: 7440-50-8
C. ES: 231-159-6

273 ma/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec
@ akdtne-kozny, systémové Ucinky

Med’
QAS ¢.: 7440-50-8
C. ES: 231-159-6

273 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel
@ akdtne-kozny, systémové ucinky

CAS ¢&.: 1314-13-2
C. ES: 215-222-5

Med' 0,041 mg/kg | @ DNEL Spotrebitel

CAS ¢.: 7440-50-8 KG/den A s . PR

& ES: 231.159-6 @ Dlhodobé - orélne, systémové Ucinky
Oxid zino¢naty 5 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec

CAS ¢.: 1314-13-2 A 2 2 AT

& ES: 915-999.5 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Oxid zino¢naty 2,5 mg/m?3 @ DNEL Spotrebitel

CAS ¢.: 1314-13-2 A " . P

& ES 215-292.5 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Oxid zinoénaty 0,5 mg/m3 @ DNEL zamestnanec

@ Dlhodobé - inhala¢né, lokalne Gcinky

Oxid zino¢naty
CAS &.:1314-13-2
C. ES: 215-222-5

83 mg/kg KG/
den

@ DNEL zamestnanec

®@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky

Oxid zino¢naty
CAS ¢.: 1314-13-2
C. ES: 215-222-5

83 mg/kg KG/
den

@ DNEL Spotrebitel

@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
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Nazov latky DNEL @ DNEL typ

hodnota ®@ Draha expozicie
Oxid zino¢naty 0,83 ma/kg @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 1314-13-2 KG/den

¢ ES: 215.222.5 @ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Oxid zino¢naty 6,1 mg/L @ PNEC Vodstvo, Morska voda

CAS ¢.:1314-13-2
C. ES: 215-222-5
Oxid zinoénaty 52 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
(;AS ¢.:1314-13-2
C. ES: 215-222-5
Oxid zinoénaty 117 mg/L @ PNEC sediment, sladka voda
CAS ¢.: 1314-13-2
C. ES: 215-222-5
Oxid zinoénaty 56,5 mg/L @ PNEC sediment, morskéa voda
CAS ¢&.: 1314-13-2
C. ES: 215-222-5
Oxid zinoénaty 35,6 mg/kg @ PNEC péda
CAS ¢.: 1314-13-2
C. ES: 215-222-5

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Ak pri préci vznika prach, dym, plyn, vypary alebo hmla, pouzite procesné komory, lokdlne odsavacie
ventilacné systémy alebo iné technické zariadenia, aby ste udrzali expoziciu pracovnikov pod
odporuc¢anymi alebo zakonom pozadovanymi limitmi.

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana oci/tvare:
Ak si to vyzaduje hodnotenie rizik, mali by sa nosit ochranné okuliare zodpovedajlce uznavanej norme,
aby sa zabranilo vystaveniu postriekaniu kvapalinami, hmlou, plynmi alebo prachom. Ak je kontakt
mozny, musia sa nosit tieto ochranné prostriedky, pokial si posudenie nevyzaduje vysSiu Groven ochrany:
ochranné okuliare proti striekajuicim chemikalidm a/alebo tvarovy stit. V pripade nebezpelenstva
vdychnutia mo6ze byt namiesto toho potrebny celotvarovy respirator.

Ochrana koze:
Ochrana ruk:
Pri manipulacii s chemickymi vyrobkami sa vzdy musia nosit chemicky odolné, nepriepustné rukavice,
ktoré splfhaju uzndvand normu, ak si to vyzaduje hodnotenie rizika. Pri zohl'adneni parametrov
stanovenych vyrobcom rukavic sa musi poc¢as pouzivania skontrolovat, ¢i rukavice stale zabezpecuju
svoje ochranné vlastnosti. Je potrebné poznamenat, Zze ¢as prielomu materialu rukavic sa méze u
réznych vyrobcov rukavic lisit. Odportcané: 1 - 4 hodiny (Cas penetracie): Nitrilovd guma ; 4-8 hodin (¢as
penetracie): Viton®/Butylova guma
Ochrana tela:
Pred manipulaciou s tymto vyrobkom by sa mali vybrat osobné ochranné prostriedky na zéklade Glohy,
ktord sa ma vykonat, a suvisiacich rizik a mali by byt schvalené odbornikom.
ProtiSmykovéa pracovna obuv

Ochrana dychacich ciest:
Na z&klade nebezpelenstva a rizika expozicie vyberte respirator, ktory spifia prislusné normy a méa
prislusné certifikaty. Respiratory sa musia pouzivat v stlade s programom ochrany dychacich ciest,
aby sa zabezpedilo ich sprdvne nasadenie, primerané skolenie a dalSie dolezité aspekty pouzivania.
Odporucame: Filtre proti organickym pardm (typ AX) a Casticiam.

Ostatné ochranné opatrenia:
VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri manipulacii s chemikdliami sa musia dodrziavat obvyklé bezpecnostné opatrenia. Pocas prace
nejedzte, nepite, nefajcite ani neSnupajte. Nevdychujte prach/dym/hmlu. Uchovéavajte mimo dosahu
jedla, napojov a krmiva. Pred prestavkami a na konci prace si umyte ruky.
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8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Emisie z ventilacnych a technologickych zariadeni by sa mali kontrolovat, aby sa zabezpedilo, Ze
splfaju poziadavky pravnych predpisov v oblasti zivotného prostredia. V niektorych pripadoch budd na
znizenie emisii na prijatel'nd Uroven potrebné cisticky vyfukovych plynov, filtre alebo technické zmeny na
technologickom zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad balenia

Forma: Aerosél Farba: sedy

Zapach: Benzén horlavost: Nie su k dispozicii ziadne Udaje
Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost

Parameter Hodnota pri °C @ Metdda

@ Poznamka

Pociato¢na teplota varu a destilacny | Nie su k dispozicii

rozsah Ziadne Udaje
Teplota vzplanutia 93,3 °C
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Tlak par
Hustota 1,2 g/cm3 20 °C
Rozpustnost vo vode nepouzitelné @ Nemiesatelny

9.2. Iné informacie
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Ziadne dalsie délezité informéacie nie su k dispozicii.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za normdélnych podmienok.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Odstrante vSetky zdroje vznietenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Ziadne dalsie dblezité informécie nie su k dispozicii.
10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne dalsie délezité informacie nie sa k dispozicii.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Reaktivny alebo nezlucitelny s tymito latkami: oxidacné materidly a kyseliny.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
Dihydroxid vapenaty CAS ¢.: 1305-62-0 C. ES: 215-137-3
LDs5g oralny: 7 340 mg/kg (Ratte)
Med CAS &.: 7440-50-8 C.ES: 231-159-6
LDsq oralny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny: 300 - 2 500 mg/kg (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): 5,11 ppmV 4 h (Potkan)
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (prach/hmla): 5,11 mg/L (Potkan)
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Oxid zinoénaty CAS ¢.: 1314-13-2 C. ES: 215-222-5
LDs5g oralny: >5 000 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): >5 700 ppmV 4 h (Potkan)

Akutna oralna toxicita:

ATE (oralny): 16666.67 mg/kg
Akutna dermadlna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna inhalacna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Spbsobuje vazne poskodenie odi.
Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Karcinogenita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Reprodukcna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Podrazdenie dychacich ciest
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Aspiracna nebezpecnost:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Dodatoc¢né udaje:

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
11.2. Informadcie o inej nebezpecnosti

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Dihydroxid vapenaty CAS ¢.: 1305-62-0 C. ES: 215-137-3
LCs0: 33,8844 mg/L 4d (ryby, Clarias gariepinus)
Med CAS ¢.: 7440-50-8 C. ES: 231-159-6
LCs0: 0,000072 mg/L 2d (kérovce, Krustazeen)
LCs0: 0,000072 mg/L 2 d (kOrovce, Krustazeen, Adultus)
LCs0: 0,000072 mg/L 2d (korovce, Amphipoda)
ECs0: 0,0021 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia)
NOEC: 0,0008 mg/L (ryby, Oreochromis niloticus)
NOEC: 0,0008 mg/L (kérovce, Krustazeen)
IC50: 0,016 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella pyrenoidosa)

IC50: 0,016 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella pyrenoidosa)
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Oxid zinoénaty CAS ¢.: 1314-13-2 C. ES: 215-222-5
LCs0: 1,1 - 2,5mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
IC50: 1,85 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Skeletonema costatum)
LCs0: 3,31 - 8,062 mg/L 4d (ryby, Brachydanio rerio)
LCs0: >320mg/L 4d (ryby, Lepomis macrochirus)
ECso: 1 mg/L 2d (korovce, Daphnia magna) OECD 202
ECs0: 0,412 - 0,83 mg/L 2d (kdrovce, Ceriodaphnia spec.) U.S. EPA ECOTOX Database

12.2. Stalost a odburatelnost
Dodato¢né udaje:
Ziadne dalSie délezité informdacie nie su k dispozicii.
12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Oxid zinoénaty CAS ¢.: 1314-13-2 C. ES: 215-222-5
Log Kow: 2.2
Biokoncentrac¢ny faktor (BCF): 28 960

12.4. Mobilita v péde
Ziadne dalSie délezité informdcie nie su k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Dihydroxid vapenaty CAS ¢.: 1305-62-0 C.ES: 215-137-3
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Med CAS ¢.: 7440-50-8 C.ES: 231-159-6
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Oxid zinoénaty CAS ¢.: 1314-13-2 C. ES: 215-222-5
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Kyselina benzénsulfénova, di-C10-18-alkylderivaty, vapenaté soli CAS ¢.: 93820-57-6 C.ES: 298-637-4
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Tato zmes neobsahuje ziadne latky klasifikované ako latky PBT alebo vPvB.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne dalSie délezité informdacie nie su k dispozicii.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne zname

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

13.1.1. Likvidacia produktu/obalu

Kod odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV
Koéd odpadu produkt

| 16 05 04 * |P|yny v tlakovych nadobéch (vratane halénov) obsahujice nebezpelné latky |
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.

Koéd odpadu obal
[150104 |Obaly z kovu |

Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / produkt:
VSade, kde je to mozné, by sa malo predchadzat vzniku odpadu alebo ho minimalizovat. Likvidacia
tohto vyrobku, jeho roztokov a vedlajsich produktov sa musi vzdy vykondvat v silade s poziadavkami
na ochranu zivotného prostredia, pravnymi predpismi o likvidacii odpadu a poziadavkami miestnych
orgdnov. sa vykona. Prebytky a vyrobky, ktoré nie s vhodné na recyklaciu, zlikvidujte prostrednictvom
uzndvanej spolo¢nosti na likvidaciu odpadu. Nevypustajte nespracovany odpad do kanalizacie, pokial nie
sU dodrzané vsetky platné predpisy Gradov.
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Primerana likvidacia odpadu / obal:
Ak je to mozné, malo by sa predchadzat vzniku odpadu alebo ho minimalizovat. Obalovy odpad by sa mal
recyklovat. O spalovani alebo sklddkovani by sa malo uvazovat len vtedy, ak recyklacia nie je mozna.

Iné odporucania na likvidaciu:
Odpad a kontajnery sa musia likvidovat bezpe¢nym spdsobom. Pri manipulacii s prazdnymi naddobami,
ktoré neboli vyclistené alebo vyplachnuté, budte opatrni. Prézdny rozptyl a Gnik uvolneného materiélu a
kontakt s p6édou, vodnymi Gtvarmi, kanalizéciou a odpadovymi vodami.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

“u\\‘ “‘“"

TECH =
MASTERS

Pozemna doprava (ADR/
RID)

Vnutrozemska preprava
(ADN)

Lodna doprava (IMDG)

Letecka preprava (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné

~ 7

Cislo

UN 1950

UN 1950

[ UN 1950

[ UN 1950

14.2. Spravne exped

icné oznacenie OSN

AEROSOLY (med, Oxid

AEROSOLY (med, Oxid

AEROSOLS (copper, zinc

AEROSOLS, NON-

zinoc¢naty) zinoc¢naty) oxide) FLAMMABLE
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
2.2 2.2 2.2 2.2
14.4. Obalova skupina
I |-
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
Nie

-

ZNECISTUJUCA MORE

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Specialne predpisy:

190 | 327 | 344 | 625
Obmedzené mnozstvo
(LQ):

1L
Vynaté mnozstva (EQ):

EO
Klasifika¢ny koéd:

5A
Kéd obmedzenia v tuneli:

(E)

Poznamka:

Oznacenie ako latka

nebezpecnd pre zZivotné

prostredie sa nevyzaduje,
ak sa tato latka prepravuje

v mnozstve <5 | alebo =5

kg.

Preprava v areadli zavodu:

prepravujte len v

uzavretych nadobéch,

ktoré su vzpriamené a

pevné. Osoby prepravujlice

vyrobok musia byt
poucené o spradvnom
postupe v pripade nehody,

Uniku alebo rozliatia.

Specialne predpisy:

190 | 327 | 344 | 625
Obmedzené mnozstvo
(LQ):

1L
Vynaté mnozstva (EQ):

EO
Klasifika¢ny koéd:

5A
Poznamka:

Oznacenie ako latka

nebezpecna pre zZivotné

prostredie sa nevyzaduje,
ak sa tato latka prepravuje

v mnozstve <5 | alebo =5

kg.

Preprava v aredli zdvodu:

prepravujte len v

uzavretych nadobéch,

ktoré su vzpriamené a

pevné. Osoby prepravujlce

vyrobok musia byt
poucené o spravhom
postupe v pripade nehody,

Uniku alebo rozliatia.

Specialne predpisy:
63190 | 277 | 327 | 344 |
381|959

Obmedzené mnozstvo

(LQ):

Siehe SV277

Vynaté mnozstva (EQ):
EO

cislo EmS:

F-D, S-U

Poznamka:

Oznacenie ako latka
znecistujuca moria

sa nevyzaduje, ak sa

tato latka prepravuje v
mnozstve <5 | alebo =5
kg.

Preprava v aredli zdvodu:
prepravujte len v
uzavretych nadobéch,
ktoré su vzpriamené a
pevné. Osoby prepravujice
vyrobok musia byt
poucené o spravnom
postupe v pripade nehody,
Uniku alebo rozliatia.

Specialne predpisy:

A98 | A145 | A167
Obmedzené mnozstvo
(LQ):

Y203
Vynaté mnozstva (EQ):

EO
Poznamka:

Oznacenie ako latka

nebezpecnd pre zZivotné

prostredie moze byt
pritomné, ak to vyzaduju
iné dopravné predpisy.

Mnozstevny limit: Osobné

a nakladné lietadla: 75 kg.

Pokyny na balenie: 203.

Len nakladné lietadlo: 150

kg. Pokyny na balenie: 203.

Obmedzené mnozstvo -

osobné lietadlo: 30 kg.

Pokyny na balenie: Y203.

Preprava v aredli zdvodu:

prepravujte len v

uzavretych nadobach,

ktoré su vzpriamené a

pevné. Osoby prepravujice

vyrobok musia byt
poucené o spravnom
postupe v pripade nehody,

Uniku alebo rozliatia.
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14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU
Povolenia:
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII
Priloha XIV - Zoznam latok podliehajucich autorizécii: Ziadna zo zloZiek nie je zahrnutd.
Latky poskodzujice ozénovu vrstvu (1005/2009/EU): Nie je uvedené.
Predbezny informovany suhlas (PIC) (649/2012/EU): Nie je uvedené.
Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania perzistentnych organickych znecistujucich latok: Nie
je uvedené.
Ostatné predpisy EU:
Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok
[Smernica SEVESO IIl], Kategérie nebezpeclenstiev:
* E1 Nebezpelné pre vodné prostredie v kategérii akdtnej nebezpecnosti 1 alebo chronickej
nebezpecnosti 1
* E2 Nebezpecné pre vodné prostredie v kategérii chronickej nebezpecnosti 2

15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Zziadne Udaje

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

1.3. |[Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych Gdajov
8.1. | Kontrolné parametre

15.1. | Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

15.3. | Dodato¢né Udaje
16.1. | Pokyny na zmenu

Aktualizcia limitnej hodnoty / limitnych hodnét: DE, HR

16.2. Skratky a akronymy
ACGIH  Americkd konferencia vlddnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach
ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
BCF Biokoncentracny faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasifikdcia, oznaCovanie a balenie
DIN Nemecky normaliza¢ny Urad
DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochédza k Ziadnym ucinkom
ECsg ucinnd koncentracia 50%
EN Eurépska norma
ES Exposure scenario
EWC Eurépsky kataldég odpadov-nariadenia
ICs0 50% inhibi¢na koncentrécia
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Medzindrodny namorny nebezpecny tovar
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG hmotnost tela
sk / SK

GeSi.de



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

tum e TECH ¥
Dalltum revvlz!e: 19. 8. 2025 Nuuse o
Versiars 202028 I\IIASTERS

Strana 14/14

LCso Strednd smrtel'na koncentracia

LDsq Smrtelna davka 50%

MAK maximalna koncentréacia na pracovisku (CH)
NFPA Narodna asociacia poziarnej ochrany

NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické

PNEC Predpokladana koncentracia bez ucinku

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nd prepravu nebezpecného tovaru
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metdéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva

Vazne poskodenie oli/podrazdenie oci|H318: Spbésobuje vazne poskodenie odi.

(Eye Dam. 1)

Nebezpecné pre vodné prostredie H400: Velmi toxicky pre vodné

(Aquatic Acute 1) organizmy.

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s

(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi Ucinkami.

aerosdlové rozprasovace a H229: Nadoba je pod tlakom: pri

zapalovace (Aerosol 3) zahriati sa moze roztrhnut.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H228 Horlava tuhd latka.

H261 Pri kontakte s vodou uvolfiuje horlavé plyny.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 MozZe vyvolat alergickd koznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H335 MoZe sposobit podrazdenie dychacich ciest.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

16.6. Pokyny sSkolenia
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatoc¢né pokyny
Podl'a ndsho najlepsieho vedomia su informacie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodavatel ani jeho pobocky vSak nenesu Ziadnu zodpovednost za presnost alebo Uplnost poskytnutych
informdcii. Kone¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
VSetky materidly mézu predstavovat nezndme rizika a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemozeme zarudit, Ze su to jediné mozné rizika.

* Udaje v porovnani s predchadzajlcou verziou sa zmenili.
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