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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok ¢.:
T231111

UFI:
XCGT-A826-HVOF-H4DU

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa

neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Mazivo
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Hartleitnerstralle 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 Presov
Austria Slovenska republika
Telefén: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbovd 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy
zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri
zahriati sa méze roztrhnut.
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: Mdze spdsobit ospalost alebo

(STOT) - jednorazové expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s
(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi Gcinkami.
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujice na nebezpecenstvo:

¥

GHSO02 GHSO07 GHSO09
plamen vykri¢nik zivotné prostredie
vystrazné slovo: nebezpeclenstvo

Stanovené nebezpecné komponenty su oznacené na etikete:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkdny, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa moze roztrhnut.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H315 Dréazdi kozu.
H336 MoéZe sposobit ospalost alebo zavraty.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie Zivotného prostredia
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajcenia.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosdly.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273 Zabréante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranu oci.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 |Chréhte pred slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia
P501 |Zne§kodnite obsah/nadobu prislusSnému zariadeniu na recyklaciu alebo likvidaciu.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Latky v zmesi nesplnaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIll.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Popis:
Zmes ucinnej latky s hnacim plynom

Dodato¢né pokyny:
Aerosdly a nddoby vybavené pevnym rozprasovacom obsahujlce latky alebo zmesi klasifikované ako
nebezpecné pri vdychnuti nesmu byt oznacené pre toto nebezpecenstvo.
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Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. ES: 921-024-6 Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan |25 - <50

REACH ¢&.: Latka je zaradend ako nie nebezpecnd v zmysle Nariadenia (ES) €. Obj-%

01-2119475514-35 1272/2008 [CLP].

Odhad akutnej toxicity

ATE (oralny) > 5 000 mg/kg

ATE (kozny) > 2 920 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) > 20 ppmV
ATE (vdychovanie, para) > 25,2 mg/L

CAS ¢.: 106-97-8 Butan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) 10-< 25
C. ES: 203-448-7 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj-%
Indexové ¢islo: & nebezpetenstvo

601-004-00-0

REACH ¢.:

01-2119474691-32

CAS ¢.: 74-98-6 Propan 10-<25
C. ES: 200-827-9 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj-%
Indexové ¢islo: @& nebezpetenstvo

601‘003:00‘5 Odhad akutnej toxicity

REACH ¢.: ATE (oralny) 5 840 mg/kg

01-2119486944-21 ATE (kozny) 13 900 mg/kg

ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdychovanie, para) = 50 mg/L

CAS ¢.: 75-28-5 Izobutan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) 25-<10
C. ES: 200-857-2 Horl'. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj-%
REACH ¢&.: & nebezpetenstvo

01-2119485395-27 Odhad akutnej toxicity

ATE (vdychovanie, para) 52 000 mg/L
Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Po vdychnuti:
Ak je v bezvedomi, ulozte ho a prevazajte v stabilnej bo¢nej polohe.

Pri kontakte s pokozkou:
Umyte velkym mnoZzstvom vody a mydla.

Po o¢nom kontakte:
Otvorené oko niekolko minut oplachujte pod tecldcou vodou. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekara.

Po poziti:
Nevyvoldvajte vracanie, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2. Najddlezitejsie priznaky a ucinky, akdtne aj oneskorené
Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Ziadne dalsie dolezité informécie nie su k dispozicii.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
Vodna hmla, Hasiaci prasok, Oxid uhli¢ity (CO2), pena odolné voci alkoholu

Nevhodné hasiace prostriedky:
Voda v plnom prade

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi
Ziadne dalsie délezité informéacie nie su k dispozicii.
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5.3. Pokyny pre poziarnikov
Specialne ochranné prostriedky: Nasadte si dychaci pristro;j.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujluce sa na personal:
Pouzivajte ochranné pomécky. Udrzujte nechranené osoby mimo dosahu.

6.1.2. Pre pohotovostny personal
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do kanalizécie a vod. V pripade Uniku do vody alebo kanalizacie informujte prislusné
organy.
6.3. Metody a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie
Na cCistenie:
Neumyvajte vodou ani vodnymi Cistiacimi prostriedkami.
Iné informacie:
Dbajte na dostatocné vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Dalsie informécie tykajlce sa spravneho skladovania st uvedené v 7. kapitole.
Dalsie informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch: pozri ¢ast 8.
Dalsie informécie o likvidacii: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie na pracovisku.

Protipoziarne opatrenia:
Nestriekat proti ohnu alebo Zzeravym predmetom. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz
faj¢enia. Vykonajte predbeZzné opatrenia proti statickym vybojom. Kontajner je pod tlakom. Chrante pred
slne¢nym Ziarenim a teplotami nad 50 °C (napr. pred zZiarovkami). Neotvarajte ho ndsilim a ani po pouziti
ho nespélte.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:
Skladujte na chladnom mieste. Musia sa dodrziavat oficidlne predpisy pre skladovanie tlakovych
plynovych obalov.
Pokyny k spolo¢nému skladovaniu:
Musia sa dodrziavat oficidlne predpisy pre skladovanie tlakovych plynovych obalov.
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 2B - Aerosélové balenia a zapalovace
Dalsie udaje k podmienkam skladovania:
Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretych nddobach. Chrante pred teplom a priamym
slne¢nym svetlom.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Odporucanie:
Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
hcgdnoty L]z @ Kratkodoby limit pre pracovisko
poévodu) oL
® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
TSH (SK) Butan (s < 0,1 % butadiénu @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)
od 1. 6.2024 (203-450-8)) . .
CAS ¢.: 106-97-8 ® (karcinogénne) karc 1A
C. ES: 203-448-7
TSH (SK) Izobutan (s < 0,1 % butadiénu @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)
od 1. 6. 2024 (203-450-8)) . p
CAS & 75.28.5 ® (karcinogénne) karc 1A
C. ES: 200-857-2

8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota @ Draha expozicie
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 2 035 mg/m3 | @ DNEL zamestnanec
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan A v . PR
€. ES: 921-024-6 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Ucinky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 608 mg/m?3 @ DNEL Spotrebitel’
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan A 2 A . U
€. ES: 921-024-6 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 773 mg/kg KG/| @ DNEL zamestnanec
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan den - . . P
€. ES: 921-024-6 ®@ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 300 mg/kg KG/| @ DNEL zamestnanec
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan den - a p 2 OCF
¢ ES: 921.024-6 @ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 699 mg/kg KG/[ @ DNEL Spotrebitel
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan den - . . PR
¢ ES: 921.024-6 @ Dlhodobé - dermaélne, systémové Gcinky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, 699 mg/kg KG/[ @ DNEL Spotrebitel
izoalkany, cyklické, <5% n-hexan den A s 2 2 A5F
¢ ES: 921-024-6 @ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Ziadne dalsie podrobnosti. Pozri oddiel 7.

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana oci/tvare:
Bezpecnostné okuliare (EN-166)

Ochrana koze:
Ochrana ruk:
Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci vyrobku/latke/pripravku. Vzhladom na nedostatok
testov nie je mozné odporucit material rukavic pre vyrobok/pripravok/zmes chemikalii. zmes chemickych
latok. Vyber materialu rukavic s prihliadnutim na casy prielomu, rychlost permeécie a degradacie.
Pouzivajte rukavice na ochranu proti chemikalidm podla normy EN 374.
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Rukavice / odolné voci rozpustadlam

Je potrebné zohladnit obmedzené doby pouzivania a zdrojové vlastnosti materiélu.

Material rukavic:

Vyber vhodnych rukavic zavisi nielen od materialu, ale aj od dalSich kvalitativnych vlastnosti a liSi sa od
vyrobcu k vyrobcovi. KedZe vyrobok je pripravkom viacerych latok, odolnost materidlov rukavic sa neda
vopred vypocitat, a preto sa musi pred pouzitim skontrolovat.

NBR (Nitrilovy kaucuk)

Odporicana hrdbka materidlu: = 0,5 mm

Permeacny ¢as (maximalny ¢as nosenia):

Pri nepretrzitom kontakte odpordc¢ame rukavice s dobou prierazu najmenej 240 mindt, pricom
uprednostiujeme dobu prierazu dlhSiu ako 480 minut. Na kratkodobU ochranu alebo ochranu pred
striekajlcou vodou odporucame rovnaké. Sme si vedomi, Zze vhodné rukavice, ktoré by poskytovali tuto
ochranu, nie su k dispozicii. V tomto pripade je pripustny kratsi ¢as prerusSenia za predpokladu, ze sa
dodrzia postupy Udrzby a vcasnej vymeny. Hribka rukavic nie je dobrym meradlom odolnosti rukavic
voci chemickej latke, pretoze ta zavisi od presného zlozenia materidlu rukavic. Presny ¢as prielomu je
potrebné overit u vyrobcu rukavic a dodrzat ho.

Ochrana tela:

Pouzivajte ochranny oblek. (EN-13034/6)

Odportca sa antistaticky odev, odev odolny voci chemikdlidm a olejom a bezpecnostna obuv. (EN1149;
EN340&EN I1SO 13688 EN13034-6).

Ochrana dychacich ciest:
V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Filter A2/P2

Ostatné ochranné opatrenia:
VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiva pre zvieratd. Pred prestavkami a po skonceni prace
si umyte ruky. Nevdychujte plyny/vypary/aerosély. Vseobecné vetranie.

8.2.3. Kontroly environmentdlnej expozicie
Pouzivajte vhodnU nadobu, aby ste zabranili znecisteniu zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad balenia

Forma: Aerosél Farba: Podla oznacenia vyrobku

Zapach: charakteristika horlavost: Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
Prahova hodnota zapachu: nie je stanovené

Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metdda
@ Poznamka
hodnota pH nepouZitelné @ Zmes nie je polarna/aproticka.
Pociato¢na teplota varu a destilacny [-44,5 °C
rozsah
Teplota vzplanutia -97 °C
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii
Ziadne Udaje
Teplota samovznietenia > 200 °C
Horné/dolné limity horlavosti alebo [0,8 - 10,9 Obj-%
vybusnosti
Tlak par 1 hPa 20 °C
Hustota 0,79 g/cm3 20 °C
Rozpustnost vo vode NemieSatelny

9.2. Iné informacie
Vyrobok nie je samozapalny. Produkt nie je vybusny, ale je mozna tvorba vybusnych zmesi par a vzduchu.
je mozna tvorba vybusnych zmesi par a vzduchu.

sk / SK
GeSi.de




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

. . -IIIEE(::I.l \“m““ﬂ"
Dalltum revvlz!e: 19. 8. 2025 Nuase
Versias a0 2182028 MASTERS

Strana 7/13

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
Vybusniny si zniZzenou citlivostou:
Neuplatriuje sa
Horlavé plyny:
Neuplatfiuje sa
Aerosoly:
Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa mo6Zze roztrhnit.
Oxidujuci plyn:
Neuplatfiuje sa
Plyny pod tlakom:
Neuplatiiuje sa
Horlavé kvapaliny:
Neuplatfiuje sa
Horl'avé pevné latky:
Neuplatriuje sa
Samovol'ne reagujuce latky a zmesi:
Neuplatfiuje sa
Samozapalné kvapaliny:
Neuplatriuje sa
Samozapalné tuhé latky:
Neuplatfiuje sa
Samovol'ne sa zahrievajlce latky a zmesi:
Neuplatriuje sa
Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol'nuju horlavé plyny:
Neuplatfiuje sa
Oxidujlice kvapaliny:
Neuplatriuje sa
Oxidujuce tuhé latky:
Neuplatfiuje sa
Organické peroxidy:
Neuplatriuje sa
Latky s korozivnym ucinkom na kovy:
Neuplatiuje sa
Vybusniny so zniZzenou citlivostou:
Neuplatriuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne dalsie dblezité informécie nie su k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita
Termicky rozklad / Podmienky, ktorym sa treba vyhnut: Pri pouzivani v stlade s uréenim nedochéadza k
rozkladu.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Nie si zndme Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Ziadne dal3ie doleZité informacie nie su k dispozicii.
10.5. Nekompatibilné materialy

Ziadne dal3ie doleZité informacie nie su k dispozicii.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie si zndme Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.
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ODDIEL 11: Toxikologickeé informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkény, cyklické, <5% n-hexan C.ES: 921-024-6
LDsg ordlny: >5 000 mg/kg (Potkan) OECD 401
LDsg kozny: >2 920 mg/kg (Kralik)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): >20 ppmV 4 h (Potkan) OECD 403
LCs0 Akutna inhalacna toxicita (para): >25,2 mg/L 4 h (Potkan)
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDsgg ordlny: 5 840 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCso Akutna inhalac¢na toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)
Izobutén (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢.: 75-28-5 C. ES: 200-857-2
LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): 52 000 mg/L 2 h (Rat)

Akutna ordlna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna dermalna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia:

Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.
Mutagenita pre zarodocné bunky:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Karcinogenita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
Reproduk¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Aspiracna nebezpecnost:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
11.2. Informadcie o inej nebezpecnosti

V!astnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Ziadna zo zloziek nie je zahrnuta.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan C.ES: 921-024-6
LCs0: 11,4 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
ECs0: 3mg/L 2d (kérovce, Daphnia magna) OECD 202
NOEC: 0,17 mg/L 21 d (kérovce, Daphnia magna)
LOEC: 0,32 mg/L 21d (kérovce, Daphnia magna)
ECs0: 30 - 100 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

LCs0: >1 - 10 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

ECs50: >1 - 10 mg/L 2d (k6rovce, Daphnia magna)
NOEC: 2,045 mg/L 28d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
NOEC: 1 mg/L 21d (kérovce, Daphnia magna) OECD 211
ErCso: 10 - 30 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
LOEC: 0,32 mg/L 21d (Daphnia magna)
LCs0: 11,4 mg/L 4d (ryby)
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECs0: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)

ECs0: 0,17 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (kérovce, Daphnia) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCsgo: 19,37 mg/L 4 d (Riasy/vodné rastliny, Algae) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Alge)

IC50: 11,3 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny)

Vodna toxicita:
Ziadne dalSie délezité informdacie nie su k dispozicii.

12.2. Stalost a odburatel'nost

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkény, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan C.ES: 921-024-6
Biologické odburanie: Ano, rychla

Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Biologické odburanie: Ano, rychla

Biologické odburanie:
Nie je l'ahko biologicky odburatelny.

Dodatoc¢né udaje:
Ziadne dalSie dolezité informdcie nie su k dispozicii.

12.3. Bioakumulac¢ny potencial

Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan C.ES: 921-024-6
Log Kow: 5,2
Biokoncentrac¢ny faktor (BCF): 250

Butan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
Log Kow: 2,89

Propan CAS ¢.: 74-98-6 C. ES: 200-827-9
Log Kow: 1,09

sk / SK
GeSi.de




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

odl'a Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
patum revies 1. e TECH ‘wr#
Datum revizie: 19. 8. 2025 Nuuse o

Versiaea o 0820 I\IIASTERS

Strana 10/13

Akumulacia / Zhodnotenie:
Ziadne dalSie dblezité informacie nie su k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode
Ziadne dalsie dolezité informécie nie su k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan C.ES: 921-024-6
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Butan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Izobutén (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢.: 75-28-5 C. ES: 200-857-2
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Latky v zmesi nespifiaju kritérid PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami nardsajucimi endokrinny systém.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Toxicky pre ryby.
Toxicky pre vodné organizmy.
Nedovolte, aby sa neriedeny vyrobok alebo jeho velké mnozstvo dostalo do podzemnych véd, vodnych
Utvarov alebo kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

13.1.1. Likvidacia produktu/obalu

Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV
Smernica 2008/98/ES (Ramcova smernica o odpadoch)

HP 3 Horlavy

HP 4 Drazdivy - spésobujlci podrazdenie koze a posSkodenie oka
HP 5 Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspira¢ne toxicky
HP 14 Ekotoxicky

Koéd odpadu obal
[150104 |Obaly z kovu

Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / obal:
Nevycisteny obal: Odpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) TI / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1950 UN 1950 [UN 1950 [ UN 1950

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

AEROSOLY, RIZIKOVE PRE  [AEROSOLY, RIZIKOVE PRE | AEROSOLS, MARINE AEROSOLS, flammable
ZIVOTNE PROSTREDIE ZIVOTNE PROSTREDIE POLLUTANT
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Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) TI1 / IATA-DGR)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

¢ ¢ ¢ 4

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

‘g Nie ‘g Nie
g !_ATKA
ZNECISTUJUCA MORE
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Specialne predpisy: Specialne predpisy: Specialne predpisy: Specialne predpisy:
190 | 327 | 344 | 625 190 | 327 | 344 | 625 63190 | 277 | 327 | 344 || A145 | A167
Obmedzené mnozstvo Obmedzené mnozstvo 381959 Obmedzené mnozstvo
(LQ): (LQ): Obmedzené mnozstvo (LQ):
1L 1L (LQ): Y203
Vyhaté mnozstva (EQ): |Vynaté mnozstva (EQ): Siehe SV277 Vyhaté mnozstva (EQ):
EO EO Vynaté mnozstva (EQ): EO
Klasifikaény kéd: Klasifikaény kéd: EO Poznamka:
5F 5F cislo EmS: pozor: plyny
Koéd obmedzenia v tuneli:| Poznamka: F-D, S-U
(D) pozor: plyny Poznamka:
Poznamka: pozor: plyny
pozor: plyny

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitel'né

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Povolenia:
Smernica 2012/18/EU
Menované nebezpecné latky - PRILOHA I: Ziadna zo zloziek nie je zahrnuta.
Obmedzenia pouzitia:
Nariadenie (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII: Podmienky obmedzenia: 3
Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpe&nych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - priloha II: Ziadna zo zloZiek nie je zahrnuta.
Nariadenie (EU) 2019/1148
Priloha | - OBMEDZENE VYVOZNE LATKY PRE VYBUSNE LATKY (hornd hranica koncentrécie pre povolenie
podla ¢lanku 5 ods. 3): Ziadna zo zloZiek nie je zahrnuta.
Priloha Il - VYBUSNE PROSTRIEDKY Hlasené pre vybusniny: Ziadna zo zloZiek nie je zahrnuta.
Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o drogovych prekurzoroch: Ziadna zo zloZiek nie je zahrnuta.
Nariadenie (ES) ¢. 111/2005, ktorym sa stanovuju pravidld monitorovania obchodu s drogovych
prekurzorov medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami: Ziadna zo zloZiek nie je zahrnuta.
Ostatné predpisy EU:
Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpedenstiev zadvaznych havérii s pritomnostou nebezpeénych latok
[Smernica SEVESO lll], Kategérie nebezpecenstiev:
« P3a ,Horlavé” aerosély 1. a 2. kategdrie obsahujldce horlavé plyny 1. a 2. kategérie alebo horlavé
kvapaliny.
* E2 Nebezpecné pre vodné prostredie v kategdrii chronickej nebezpeclnosti 2
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Vymenované nebezpecné latky:

e Skvapalnené horlavé plyny, kategéria 1 alebo 2 (vratane skvapalneného ropného plynu) a zemny plyn
Smernica 2004/42/ES o obmedzeni emisii VOC z farieb a lakov:

Obsah prchavych organickych zlG¢enin (VOC) v percentudlnej hmotnosti: 516,8 g/L
15.1.2. Narodné predpisy

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

1.3. |[Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych Gdajov

3.2. |Zmesi

8.1. | Kontrolné parametre

9.1. |Informécie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

9.2. |Iné informacie

11.1. | Informécie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

12.3. | Bioakumulacny potencial

15.1. | Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

15.3. | Dodatoc¢né udaje
16.1. | Pokyny na zmenu

Aktualizacia limitnej hodnoty / limitnych hodnét: SI

16.2. Skratky a akronymy
ACGIH  Americkd konferencia vlddnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikdcia, oznacovanie a balenie

DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

ECsg ucinnéd koncentracia 50%

EN Eurépska norma

ES Exposure scenario

EWC Eurépsky katalég odpadov-nariadenia

ICsq 50% inhibi¢na koncentracia

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Medzindrodny ndmorny nebezpelny tovar

IMO International Maritime Organization

KG hmotnost tela

LCso Stredna smrtelnd koncentracia

LDsq Smrtelna davka 50%

MAK maximdlna koncentrdcia na pracovisku (CH)

NFPA Narodna asocidcia poziarnej ochrany

NIOSH  Narodny institat pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické
PNEC Predpokladand koncentrdcia bez Gcinku
REACH Registracia, hodnotenie, autorizdcia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nl prepravu nebezpecného tovaru
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TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov
VOC Prchavé organické zmesi
ZNS centralna nervové sustava

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategorie nebezpecenstva
aerosélové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy
zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri
zahriati sa m6ze roztrhnut.
Poleptanie koze/podrazdenie koze H315: Drazdi kozu.

(Skin Irrit. 2)
Toxicita pre Specificky cielovy organ |H336: Méze spbsobit ospalost alebo

(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.

(STOT SE 3)

Nebezpecné pre vodné prostredie H411: Toxicky pre vodné organizmy, s
(Aquatic Chronic 2) dlhodobymi Uc¢inkami.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchndt.

16.6. Pokyny skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatocné pokyny
Podl'a ndsho najlepSieho vedomia su informécie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodéavatel ani jeho pobocky vSak nenesu ziadnu zodpovednost za presnost alebo Gplnost poskytnutych
informacii. Konec¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
VSetky materidly mézu predstavovat nezndme rizikd a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemoézeme zarudit, Ze su to jediné mozné rizika.

* Udaje v porovnani s predchadzajlcou verziou sa zmenili.
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