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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok é.:
Y902000
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Pohonna hmota

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Hartleitnerstrae 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 PreSov
Austria Slovenska republika
Telefén: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy Na zéklade Udajov z testov.
zapalovace (Aerosol 1) aerosol. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa m6ze roztrhnut.

2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozorhujtice na nebezpedenstvo:

GHSO02

plamen
vystrazné slovo: nebezpecenstvo

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H222 Mimoriadne horl'avy aerosél.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa moze roztrhnut.
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Doplnujuce informacie o nebezpecnosti: Ziadna

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovévajte mimo dosahu tepla, horulcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdro jov
zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 |Chrér“1te pred sine¢nym Zziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

2.3. Ina nebezpecnost
Iné nepriaznivé ucinky:
Vyrobok nesplifa kritéria PBT/vPvB.
Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami nardsajdcimi endokrinny systém.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:
Identifikatory produktu [ Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 106-97-8 Butan 60 - 80
¢. ES: 203-448-7 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) %
Indexové Cislo: @& nebezpelenstvo
601-004-00-0
REACH ¢.:
01-2119474691-32
CAS ¢.: 75-28-5 isobutane 25-40
C. ES: 200-857-2 Horl'. plyn 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) %
Indexoveé Ccislo: & nebezpetenstvo
IR0 Odhad akutnej toxicity
REACH ¢.: ATE (vdychovanie, para) 52 000 mg/L
01-2119485395-27
CAS ¢.: 74-98-6 Propan 5-10
¢. ES: 200-827-9 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) %
Indexové Cislo: @& nebezpelenstvo
601'003:00'5 Odhad akutnej toxicity
REACH ¢.: ATE (oralny) 5 840 mg/kg
01-2119486944-21 ATE (kozny) 13 900 mg/kg
ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdychovanie, para) = 50 mg/L

Doslovné znenie H- a EUHVviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:
Ak je bezvedomie a dychanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekarsku
pomoc. Nikdy nepoddvajte ni¢ perordlne osobe v bezvedomi. Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekdrsku
pomoc (ak je to mozné, ukazte toto oznacenie).

Po vdychnuti:
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu. Pri podrdzdeni dychacich ciest vyhladajte lekéara.

Pri kontakte s pokozkou:
Kontaminovany odev vyzlecte. Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a
mydlo. Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

Po o¢nom kontakte:
Kontaktné SoSovky musia byt odstranené. Otvorené oko niekol'ko minut oplachujte pod teclcou vodou. Ak
priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekara.
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Po poziti:
Najprv si vyplachnite Usta vodou a vodu opat vyplujte. Pite vela vody. Ak pocitujete zdravotné problémy,
vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Po vdychnuti: Vysoké koncentracie moézu vytlacit normalny vzduch a spbsobit udusenie v désledku
nedostatku kyslika. DIhodobé vdychovanie mo6ze spdsobit bezvedomie a/alebo smrt.
Po kontakte s pokozkou: Kontakt so zahriatym vyrobkom moze spbsobit popaleniny.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Prasok, Vodné hmla, Oxid uhli¢ity (CO2), pena odolnd voci alkoholu
Nevhodné hasiace prostriedky:
Silny vodny 1a¢
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi
Vypary moézu tvorit so vzduchom vybusné zmesi.
Nebezpecné spaliny:
V pripade poziaru: Plyny/vypary, jedovaty; Chrante pred teplom a priamym slne¢nym svetlom.
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Noste respirator nezdvisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikdliami. PouZivajte vhodny
pristroj na ochranu dychania. V nddobach vystavenych ohfiu méze hrozit nebezpecenstvo vybuchu. V
pripade poziaru ochladte nddoby vodnym lac¢om.

5.4. Dodatoc¢né pokyny
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizicie alebo
podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal
Bezpecnostné opatrenia vztahujlice sa na personal:
Zabrante vstupu nepovolanych os6b. Privedte osoby do bezpecia. Zasiahnutu oblast vyvetrat. Zabrante
kontaktu s o¢ami a pokozkou. Uchovévajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefaj¢ite. Vykonajte opatrenia na zabrdnenie vybojom statickej elektriny.
Osobna ochranna vybava:
Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Osobna ochrana:
Osobna ochrana: pozri oddiel 8

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do spodnej vody/pddy. V pripade vacsieho Uniku informujte pohotovostné sluzby. Zabrante
vstupu do kanalizacie, pivnic, pracovnych jam alebo inych miest, kde by mohlo dojst k nahromadeniu
plynu.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie:
Pozbierat materidlom absorbujicim tekutiny (piesok, strk, kyselinovy a univerzalny viazac).

Iné informacie:
Zabezpecte privod ¢erstvého vzduchu. Plyn z unikajicich plynovych flias sa musi odparovat vonku.
Budovu evakuujte a vyvetrajte.
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6.4. Odkaz na iné oddiely
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8). Prijmite potrebné preventivne a ochranné
opatrenia na zabezpecenie bezpecnej manipulacie. So stlacenym plynom by mali manipulovat len
skisené a nélezite vyskolené osoby. Pouzivajte len zariadenia vhodné pre tento vyrobok, jeho tlak a
teplotu. V pripade pochybnosti sa obratte na svojho dodavatela plynu. Vyhnite sa expozicii. VSetky zdroje
tepla vratane priameho sine¢ného Ziarenia. Ziadny otvoreny ohep, Ziadne iskry. Odstrante vietky zdroje
vznietenia. Zabrante ndrazom a treniu. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny.
Nadoba je pod tlakom. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Chrante pred
slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

Pokyny pre vSeobecnu priemyselnu hygienu
Na pracovisku nejest, nepit, nefaj¢it a nesmrkat. Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Skladujte oddelene od potravin. Uchovavajte mimo dosahu deti a domécich zvierat. Pred prestavkami
a po skonceni prace si umyte ruky. Kontaminovany pracovny odev sa nesmie vynasat z pracoviska.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Tesne uzavretl nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste. Zabrante uvolneniu do
zivotného prostredia. Uchovavajte mimo dosahu deti a domacich zvierat. Skladujte oddelene od potravin.
Uchovavajte len v povodnej nddobe na chladnom, dobre vetranom mieste. VSetky zdroje tepla vratane
priameho slne¢ného Ziarenia. Ziadny otvoreny ohen, Ziadne iskry. Odstrante vetky zdroje vznietenia.
Zabrante nadrazom a treniu.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
hge:ga‘; Lol @ Kratkodoby limit pre pracovisko
P ® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka
TSH (SK) Butan @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)
od 1. 6.2024 CAS ¢.: 106-97-8 ; 4
& ES: 203-448-7 ® (karcinogénne) karc 1A
TSH (SK) isobutane @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)
od 1. 6.2024 CAS ¢.: 75-28-5 ; 5
& ES: 200-857-2 ® (karcinogénne) karc 1A

8.1.2. Biologické hrani¢cné hodnoty
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie na pracovisku.
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8.2.2. Osobna ochrana
Ochrana oci/tvare:

Ramové okuliare s bo¢nou ochranou EN 166

Ochrana koze:

Noste overené ochranné rukavice EN ISO 374. Vyber materidlu rukavic s prihliadnutim na ¢asy prielomu,
rychlost permeécie a degradécie. Pri vybere materidlu pracovnych rukavic by sa mali zohladnit tieto
faktory: kompatibilita, degradécia, ¢as zlyhania a priepustnost. Odolnost pracovnych rukavic voci
chemickym latkam by sa mala skontrolovat pred pouzitim, pretoZze méze byt nepredvidatelna. Cas

opotrebovania rukavic zavisi od dizky a typu pouzivania.

Ochrana dychacich ciest:

Pouzite vhodnu ochranu dychania. Typ filtra: AX.

Najvhodnejsi ochranny prostriedok na ochranu dychacich ciest by sa mal vybrat po konzultacii s uréenym
bezpecnostnym zastupcom, pricom sa zohladni hodnotenie rizika konkrétnej ¢innosti.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. DalSie informécie o ekologickych rizikach: pozri oddiel 12.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad balenia
Skupenstvo: plynny
Farba: priesvitny

Forma: Aerosél
Zapach: nie je stanovené

horlavost: Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

Zakladné udaje, relevantné

pre bezpecnost

TECH ¥’
\IASTERS

Parameter

Hodnota

@ Metéda
@ Poznamka

hodnota pH

Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje

Teplota topenia

Nie st k dispozicii Ziadne
tdaje

Bod mrazu

Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje

Pociato¢na teplota varu a destilacny
rozsah

Nie su k dispozicii Ziadne
udaje

Teplota vzplanutia

Nie su k dispozicii Ziadne
udaje

Rychlost odparovania

Nie st k dispozicii Ziadne
udaje

Teplota samovznietenia

Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje

Horné/dolné limity horlavosti alebo
vybusnosti

Nie st k dispozicii Ziadne
udaje

Tlak par

Nie su k dispozicii Ziadne
udaje

Hustota par

Nie su k dispozicii Ziadne
udaje

Hustota

0,58 g/cm3

Sypna hmotnost

nepouzitelné

Rozpustnost vo vode

Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje

Dynamicka viskozita

Nie st k dispozicii Ziadne
tdaje

Kinematicka viskozita

Nie su k dispozicii Ziadne

udaje
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9.2. Iné informacie
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Vypary mozu tvorit so vzduchom vybusné zmesi.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za beznych podmienok pouzivania a skladovania.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Uvolnovanie: Plyny/vypary, jedovaty Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohna/horucich povrchov. - Zdkaz faj¢enia. Chrante
pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vyhnite sa kontaktu s: Silna kyselina, Zakladne, Oxidac¢né Cinidlo, Reduk¢né Cinidlo

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnych podmienok skladovania a pouzivania by nemali vznikat Ziadne nebezpecné produkty
rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
isobutane CAS ¢.: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
LC5¢ Akutna inhalacna toxicita (para): 52 000 mg/L 2 h (Potkan)
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDsg oralny: 5 840 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)

Akutna oralna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.

Upozornenie: Pri vdychnuti velkého mnoZzstva hrozi riziko udusenia v désledku nedostatku kyslika.
Akutna dermalna toxicita:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Poleptanie kozZe/podrazdenie koze:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Karcinogenita:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukc¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Vysoké koncentracie moézu vytlacit normalny vzduch a spdsobit udusenie v désledku nedostatku kyslika.
Dlhodobé vdychovanie moze spdsobit bezvedomie a/alebo smrt.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Aspirac¢na nebezpecnost:
Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Dodato¢né udaje:
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami nardsajucimi endokrinny systém.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCsp: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECs0: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4d (Riasy/vodné rastliny, Algae) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Alge)

ICs50: 11,3 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny)

LOEC: 1 000 mg/L

12.2. Stalost a odburatel'nost

Propan CAS¢.: 74-98-6 C. ES: 200-827-9
Biologické odburanie: Ano, rychla

12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Log Kow: 1,09
12.4. Mobilita v pode
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Propan CAS¢.: 74-98-6 C. ES: 200-827-9
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Vyrobok nesplfa kritériad PBT/vPVB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami nardsajdcimi endokrinny systém. Vyrobok nemusi byt
oznaceny ako nebezpecny pre zivotné prostredie. Napriek tomu nemozno vylicit, Ze velké emisie alebo
opakované malé emisie m6zu mat Skodlivy vplyv na zivotné prostredie. Zabrante uvolneniu do Zivotného
prostredia.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

sk / SK
GeSi.de




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
Datum revizie: 27. 10. 2025

TECH ¥
\ \\‘

Datum tlace: 27. 10. 2025
Verzia: 1

Strana 8/10

I\IIASTERS

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Zabranit Uniku do kanalizacie a vod. Odpad zlikvidujte podla Gradnych predpisov. Nadoba je pod tlakom.
Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Likvidacia odpadu podla Smernice
2008/98/ES o odpadoch a nebezpecnych odpadoch.

13.1.1. Likvidacia produktu/obalu
Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV

Kod odpadu obal

[150104 |Obaly z kovu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/
RID)

Vnutrozemska preprava
(ADN)

Lodna doprava (IMDG)

Letecka preprava (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo
UN 1950 [uN 1950 [uN 1950 [uN 1950
14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN
AEROSOLY | AEROSOLY [ AEROSOLS [ AEROSOLS
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina

I - I

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Nie su k dispozicii ziadne
Udaje

Nie st k dispozicii ziadne
Udaje

Nie st k dispozicii ziadne
Udaje

Nie st k dispozicii ziadne
Udaje

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Klasifika¢ny kéd:
5F

(D)

Poznamka:
Prepravné kategdria:
2; maximalne celkové
mnozstvo na prepravnu
jednotku 333 kg alebo
litrov

Kéd obmedzenia v tuneli:

Klasifika¢ny kéd:

Poznamka:
Prepravné kategéria:
2; maximalne celkové
mnozstvo na prepravnu
jednotku 333 kg alebo
litrov

Cislo EmS:
F-D, S-U

Poznamka:
Prepravné kategéria:
2; maximalne celkové
mnozstvo na prepravnu
jednotku 333 kg alebo
litrov

Poznamka:
Prepravné kategdria:
2; maximalne celkové
mnozstvo na prepravnu
jednotku 333 kg alebo
litrov

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy sSpecifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a Zzivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU
Ostatné predpisy EU:

Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok
[Smernica SEVESO III], Kategérie nebezpeclenstiev:
* P3a ,Horlavé” aerosély 1. a 2. kategérie obsahujlce horlavé plyny 1. a 2. kategérie alebo horlavé

kvapaliny.

Vymenované nebezpecné latky:
» Skvapalnené horlavé plyny, kategdria 1 alebo 2 (vratane skvapalneného ropného plynu) a zemny plyn
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15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre tuto latku sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
16.2. Skratky a akronymy

ACGIH  Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach

ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikdcia, oznalovanie a balenie

DIN Nemecky normaliza¢ny arad

DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

ECsg ucinna koncentracia 50%

EN Eurépska norma

ES Exposure scenario

EWC Eurdépsky katalég odpadov-nariadenia

ICs0 50% inhibi¢nd koncentracia

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Medzindrodny ndmorny nebezpecny tovar

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

LCso Strednd smrtel'na koncentracia

LDsq Smrtelna davka 50%

MAK maximalna koncentréacia na pracovisku (CH)

NFPA Narodna asociacia poziarnej ochrany

NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku
OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické

PNEC Predpokladana koncentracia bez ucinku

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nd prepravu nebezpecného tovaru
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov

Nie su k dispozicii ziadne Udaje
16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy Na zdklade Udajov z testov.
zapalovace (Aerosol 1) aerosol. Nadoba je pod tlakom: pri

zahriati sa m6ze roztrhnuit.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut.
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16.6. Pokyny skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatocné pokyny
Podl'a ndsho najlepSieho vedomia su informécie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodavatel ani jeho pobocky vSak nenesu Ziadnu zodpovednost za presnost alebo Uplnost poskytnutych
informacii. Konec¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
VSetky materidly mézu predstavovat nezndme rizikd a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemézeme zarudit, ze su to jediné mozné rizika.
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