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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Clanok é.:
T902114
UFI:
RTJC-WJCR-4Y2A-PVHD
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
Cisti¢ klimatizacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
HartleitnerstraRe 3 Budovatel'ska 63
4653 Eberstalzell 080 01 PreSov
Austria Slovenska republika
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefén: +421 51 77 33 031
E-mail: msds@kando.eu E-mail: info@tech-masters.sk

Web-stranka: www.tech-masters.com/sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L.
Dérera, Limbovd 5, 833 05 Bratislava, +421 2 5477 4166 (Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych
hodin.)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
aerosdlové rozprasovace a H222; H229: Mimoriadne horlavy Na zaklade Udajov z testov.
zapalovace (Aerosol 1) aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri
zahriati sa méze roztrhnut.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia |H317: M6ze vyvolat alergickd koznu Metdda vypoctu.
(Skin Sens. 1) reakciu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci|H319: SpOsobuje vazne podrazdenie Metéda vypoctu.
(Eye Irrit. 2) odi.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujiice na nebezpecenstvo:

GHSO02 GHSO07
plamen vykri¢nik
vystrazné slovo: nebezpeclenstvo
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Stanovené nebezpecné komponenty st oznacené na etikete:
(R)-p-mentha-1,8-dén; Citral; (S)-p-mentha-1,8-dén; Olej z plodov korena kubébu (Litsea cubeba);
Rectifikované uhlovodiky, vedlajSie produkty syntetického procesu terpentinu a kyseliny, alkoholova
frakcia; Pomarang, sladky, extrakt

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H222 Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnut.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H317 Moéze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Doplnhujiuce informacie o nebezpecnosti: Ziadna

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdro jov
zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

Bezpecnostné upozornenia Skladovanie
P410 + P412 |Chréhte pred slne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia
P501 |Zne§kodnite obsah/nadobu prislusSnému zariadeniu na recyklaciu alebo likvidaciu.

Dodato¢né pokyny:
Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch: < 30% alifatické uhlovodiky; Vonné latky, Citral, Limonén,
Olej z kéry citrusov aurantium;
Konzervalny prostriedok: Didecyldimethylammonium chloride

2.3. Ina nebezpecnost

Iné nepriaznivé ucinky:
Na zdklade dostupnych informacii vyrobok neobsahuje ziadne latky PBT alebo vPvB v percentualnom
obsahu = 0,1 %.
Vyrobok neobsahuje Ziadne latky s vlastnostami nardsajdcimi endokrinny systém v koncentraciach = 0,1
%.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Dodatoc¢né pokyny:
Vyrobok je aerosdl obsahujuci hnacie plyny. Pokial ide o vypocet zdravotnych rizik, hnacie plyny sa
neberd do Gvahy (pokial nepredstavuju zdravotné riziko). Uvedené percentudlne podiely zahfiaju hnacie
plyny.
Percentualny podiel vyfukovacich latok: 75,50 %
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Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 74-98-6 Propan =33-37
C. ES: 200-827-9 Horl'. plyn 1A (H220), Press. Gas (Liqg.) (H280) hmotn-%
Indexové Cislo: @ nebezpedenstvo
601-003-00-5 Odhad akutnej toxicity
REACH ¢.: ATE (oralny) 5 840 mg/kg
01-2119486944-21 ATE (kozny) 13 900 mg/kg
ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdychovanie, para) = 50 mog/L ...
Dodatocné pokyny: Poznamka: U
CAS ¢.: 106-97-8 butane =25-29
C. ES: 203-448-7 Horl. plyn 1A (H220), Press. Gas (Liq.) (H280) hmotn-%
Indexove cislo: @ nebezpeenstvo
SOOI Dodatoénd pokyny: Pozndmka: ¢, """
REACH ¢.:
01-2119474691-32
CAS ¢.: 64-17-5 Etanol =20-225
C. ES: 200-578-6 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225) hmotn-%
REACH ¢.: &< nebezpetenstvo
01-2119457610-43 Odhad akutnej toxicity
ATE (oralny) 10 470 mg/kg
ATE (kozny) > 2 000 mg/kg
ATE (vdychovanie, para) > 20 mg/L
CAS ¢.: 75-28-5 Izobutan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) =12,5-14
C. ES: 200-857-2 Horl'. plyn 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) hmotn-%
REACH ¢&.: & nebezpetenstvo
01-2119485395-27 Odhad akutnej toxicity
IS (ayclievenls, jpale) B2 000 mele
Dodatocné pokyny: Poznamka: c, U
CAS ¢.: 67-63-0 Propan-2-ol =2-25
C. ES: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) hmotn-%
Indexové Cislo: @< nebezpetenstvo
603'117:00'0 Odhad akutnej toxicity
REACH ¢.: ATE (oralny) > 2 000 mg/kg
01-2119457558-25 ATE (kozny) > 2 000 mg/kg
ATE (vdychovanie, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdychovanie, para) > 20 mg/L
CAS ¢.: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dén =0,25-0,3
C. ES: 227-813-5 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Asp. Tox. 1 (H304), [hmotn-%
Indexové cislo: Flam. Lig. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)
601-096-00-2 BDG® nebezpetenstvo
REACH c.: M-faktor (akatne): 1
01-2119529223-47-XXXX | Odhad akutnej toxicity
ATE (oralny) > 2 000 mg/kg
ATE (kozny) > 5 000 mg/kg
C. ES: 949-141-8 Rectifikované uhlovodiky, vedlajsie produkty syntetického =0,2-0,25
REACH ¢&.: procesu terpentinu a kyseliny, alkoholova frakcia hmotn-%

01-2120789752-39-XXXX

Asp. Tox. 1 (H304), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 3 (H226),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

@@@ nebezpecenstvo

Odhad akutnej toxicity
ATE (oralny) 3 200 mg/kg
ATE (kozny) 5 000 mg/kg
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Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

CAS ¢.: 8028-48-6 Pomarang, sladky, extrakt =0,2-0,25

C. ES: 232-433-8 Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226), hmotn-%

REACH ¢&.: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

01-2119493353-35-XXXX nebezpecenstvo
M-koeficient (chronické): 1

Odhad akutnej toxicity

ATE (oralny) 200 mg/kg

ATE (kozny) 500 mg/kg

ATE (vdychovanie, prach/hmla) 500 mg/L

CAS ¢.: 7173-51-5 Didecyldimetylaméniumchlorid =0,1-0,15
C. ES: 230-525-2 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), [ hmotn-%
Indexové cislo: Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314)

612‘131:00‘6 EDE® nebezpetenstvo

REACH c¢.: M-faktor (akutne): 10

01-2119945987-15-XXXX | Odhad akutnej toxicity
ATE (oralny) 300,03 mg/kg
ATE (kozny) 3 342 mg/kg

CAS ¢.: 5989-54-8 (S)-p-mentha-1,8-dén =0,05-0,1
C. ES: 227-815-6 Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), hmotn-%
Indexové cislo: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

601-029-00-7 BDGE® nebezpelenstvo

REACH c.: M-koeficient (chronické): 1

01-2119958629-18-XXXX | Odhad akutnej toxicity
ATE (orélny) > 2 000 mg/kg
ATE (kozny) > 2 000 mg/kg

CAS ¢.: 68855-99-2 Olej z plodov korena kubébu (Litsea cubeba) =0,05-0,1
C. ES: 290-018-7 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Eye Irrit. 2 (H319), hmotn-%
REACH ¢&.: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

01-2120118332-70-XXXX | <D<&& nebezpelenstvo

CAS ¢.: 5392-40-5 Citral =0,05-0,1
C. ES: 226-394-6 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) hmotn-%
Indexové cislo: @ pozor

605'019;00'3 Odhad akutnej toxicity

REACH ¢.: ATE (oralny) 4 960 mg/kg

01-2119462829-23-XXXX | ATE (kozny) 2 250 mg/kg
Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:
V pripade pochybnosti alebo vyskytu priznakov sa poradte s lekdrom a ukazte mu tento dokument. Ak su
priznaky zdvazné, okamzite volajte zachrannu sluzbu.

Po vdychnuti:
Okamzite vyhladajte lekdra. Dotknutd osoba sa vynesie von, pre¢ z miesta nehody. Ak sa dychanie
zastavi, musi sa poskytnit umelé dychanie. Je potrebné prijat vhodné opatrenia pre zachrancu.

Pri kontakte s pokozkou:
Kontaminované oblecCenie hned vymerite. V pripade kontaktu s pokozkou ju okamzite umyte vodou a
mydlom. Okamzite vyhladajte lekdra. Zabrante kontaktu s kontaminovanym odevom.

Po o¢nom kontakte:
Otvorené oko okamzite vyplachnite velkym mnozstvom vody po dobu najmenej 15 mindt. Odstrarite
kontaktné SoSovky. Ak priznaky pretrvévaju, vyhladajte lekéra.

Po poziti:
Musi sa podat ¢o najvacsie mnozstvo vody. Zvracanie sa nesmie vyvolavat, pokial to vyslovne nenariadi
lekar. Nikdy nepodavajte ni¢ ustami osobe v bezvedomi! Okamzite vyhladajte lekara.

Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci:
Pracovnik zachrannej sluzby, ktory poskytuje pomoc osobe, ktord bola vystavena chemickej latke alebo
zmesi, by mal mat na sebe osobné ochranné prostriedky. Typ vybavenia zavisi od nebezpecnosti latky
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alebo zmesi, povahy expozicie a rozsahu kontaminécie. Ak nie si uvedené Ziadne dalsie Specifické
informacie, v pripade mozného kontaktu s biologickymi tekutinami by sa mali nosit jednorazové rukavice.
Vhodny typ OOPP a vlastnosti latky alebo zmesi sU uvedené v oddiele 8.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie s zndme Ziadne Specifické informacie o priznakoch a Gc¢inkoch spdsobenych tymto produktom.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
Oxid uhlicity, Pena, Hasiaci prédSok, Vodna hmla

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
V pripade prehriatia hrozi, Zze sa aerosélové naddoby zdeformujud, prasknt a budld odhodené do znacnej
vzdialenosti. Pred priblizenim sa k ohfiu si treba nasadit ochrannu prilbu. Zabrante vdychnutiu produktov
horenia.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
VSeobecné pokyny:
Nadoby sa ochladzuju prddom vody, aby sa zabranilo rozkladu vyrobku a vzniku potencidlne Skodlivych
latok. Neustdle sa musi nosit kompletny protipoZiarny ochranny odev.

Osobné ochrana:
Bezny hasi¢sky odev, napr. dychaci pristroj s otvorenym okruhom na stlaceny vzduch (EN 137), hasi¢ska
sUprava (EN 469), hasi¢ské rukavice (EN 659) a hasi¢skd obuv (HO A 29 alebo A30).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Bezpecnostné opatrenia vztahujlice sa na personal:
Akykolvek zdroj vznietenia (cigarety, plamene, iskry atd.) alebo tepla musi byt odstraneny z miesta, kde
bol vyrobok rozliaty. Z miesta odstrarnte osoby bez ochranného odevu.

Osobna ochranna vybava:

Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
6.1.2. Pre pohotovostny personal

Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
6.3. Metody a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie
Na cistenie:

Nechajte absorbovat absorpénym materidlom. Dbajte na dostato¢né vetranie.
Iné informacie:

Kontaminovany materidl sa musi zlikvidovat v sUlade s predpismi podla bodu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
VsSetky informécie o osobnej ochrane a likvidacii st uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Je potrebné zabranit hromadeniu elektrostatickych nabojov.
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Protipoziarne opatrenia:
Nesmie sa striekat do plamenov alebo na Zeravé telesa.

Opatrenia na zamedzenie tvorby aerosélov a prachu:
Vypary sa mozu vznietit pri vybuchu, preto zabréarte ich hromadeniu tym, Ze budete mat otvorené dvere
a oknd s prievanom.

Pokyny pre vSeobecnu priemyselnu hygienu
Pocas pouzivania vyrobku nejedzte, nepite a nefajcCite. Nevdychujte aerosdl.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Technické opatrenia a podmienky skladovania:
Musi sa uchovavat v dobre vetranom priestore, mimo dosahu priameho sinecného ziarenia, pri teplote
nizSej ako 50 °C a mimo dosahu akéhokol'vek zdroja horenia.
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 2B - Aerosdlové balenia a zapalovace

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej Nazov latky
hodnoty (krajina

@ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
@ Kratkodoby limit pre pracovisko

od 23.11. 2011

CAS C.: 64-17-5
C. ES: 200-578-6

povedu) @ Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka

TSH (SK) butane @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)

od 1. 6. 2024 gAES&Zégiﬁ;ﬁ ® (karcinogénne) karc 1A

NPEL (SK) Etanol @ 500 ppm (960 mg/m3)

® 1 000 ppm (1 920 mg/m3)

od 23. 11. 2011

CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

TSH (SK) Izobutan (s < 0,1 % butadiénu @ 1 000 ppm (2 400 mg/m3)
od 1. 6.2024 (203-450-8)) . .
CAS ¢.: 75-28-5 ® (karcinogénne) karc 1A
C. ES: 200-857-2
NPEL (SK) Propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)

® 400 ppm (1 000 mg/m3)

8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazov latky DNEL @ DNEL typ
L ®@ Draha expozicie
Propan-2-ol 500 mg/m3 @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 67-63-0 A y . Loy
& ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky
Propan-2-ol 89 mg/m? @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 67-63-0 A "y 2 2 s
¢ ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky
Propan-2-ol 888 mg/kg KG/| @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 67-63-0 den - . . Loy
¢ ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
Propan-2-ol 319 mg/kg KG/| @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 67-63-0 den - a . Ja—
¢ ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - dermalne, systémové Gcinky
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Nazov latky

DNEL
hodnota

@ DNEL typ
@ Draha expozicie

Propan-2-ol
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

26 mg/kg KG/
den

@® DNEL Spotrebitel
@ Dlhodobé - orélne, systémové Gcinky

CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5

(R)-p-mentha-1,8-dén 33,3 mg/m? @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 5989-27-5 A i 2N 4 4 G
& ES: 927.813.5 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
(R)-p-mentha-1,8-dén 8,3 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 5989-27-5 4 Ené 4 4 &
& ES. 997.813.5 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové ucinky
(R)-p-mentha-1,8-dén 0,222 mg/kg | @ DNEL zamestnanec
CAS ¢.: 5989-27-5 g _ < < &
& ES: 927-813.5 @ Akutne - dermalne, lokélne Gcinky
(R)-p-mentha-1,8-dén 0,111 mg/kg | @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 5989-27-5 . _ < < 1&i
& ES. 2278135 ®@ Akultne - dermalne, lokalne Gcinky
(R)-p-mentha-1,8-dén 4,76 myg/kg @ DNEL Spotrebitel
CAS ¢.: 5989-27-5 4 _ or4 4 4 O
& ES: 927-813.5 ®@ Dlhodobé - orélne, systémové ucinky
Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 140,9 mg/L [ @ PNEC Vodstvo, Morska voda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 2 251 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 552 mg/kg @ PNEC sediment, sladka voda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 552 mag/kg @ PNEC sediment, morskéa voda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 28 mg/kg @ PNEC poda
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
Propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC vodstvo, periodické uvolfiovanie
CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
(R)-p-mentha-1,8-dén 0,0054 mg/L [ @ PNEC Vodstvo, Sladkéa voda

(R)-p-mentha-1,8-dén
CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5

0,00054 mg/L

@ PNEC Vodstvo, Morska voda

(R)-p-mentha-1,8-dén
CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5

1,8 mg/L

@ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod

(R)-p-mentha-1,8-dén
CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5

1,32 mg/kg

@ PNEC sediment, sladka voda

(R)-p-mentha-1,8-dén
CAS &.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5

0,13 mg/kg

@ PNEC sediment, morska voda
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Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
(R)-p-mentha-1,8-dén 0,262 mg/kg | @ PNEC po6da

CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5
(R)-p-mentha-1,8-dén 3,33 mg/kg @ PNEC Sekundarna otrava
CAS ¢.: 5989-27-5
C. ES: 227-813-5
Didecyldimetylaméniumchlorid 0,0011 mg/L | @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2
Didecyldimetylaméniumchlorid 0,00011 mg/L [ @ PNEC Vodstvo, Morska voda
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2
Didecyldimetylaméniumchlorid 0,14 mg/L @ PNEC Cisti¢ka odpadovych vod
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2
Didecyldimetylaméniumchlorid 61,86 mg/kg | @ PNEC sediment, sladké voda
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2
Didecyldimetylaméniumchlorid 6,186 mg/kg | @ PNEC sediment, morska voda
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2
Didecyldimetylaméniumchlorid 1,4 mg/kg @ PNEC pbda
CAS ¢.: 7173-51-5
C. ES: 230-525-2

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana oci/tvare:
Odporuca sa pouzivat ochranné okuliare odolné proti prieniku (pozri normu EN 16321).

Ochrana koze:
Ochrana ruk:
Ruky musia byt chrdnené pracovnymi rukavicami kategérie Ill (pozri normu EN 374). Pri kone¢nom vybere
materidlu pre pracovné rukavice je potrebné zohladnit tieto aspekty: Kompatibilita, degradacia, ¢as
rozpadu a priepustnost. V pripade pripravkov sa musi pred pouzitim otestovat odolnost pracovnych
rukavic vo¢i chemickym latkam, pretoZe je nepredvidatelna. Cas nosenia rukavic je podmieneny ¢asom
expozicie a sp6sobmi pouzivania.

Vhodny material: NBR (Nitrilovy kaucuk)
Hrdbka rukavicového materialu: 0,4 mm
Doba permedécie 480 min

Vhodny material: Butylovy kaucuk (IIR)
Hrubka rukavicového materialu: 0,7 mm
Doba permedécie 480 min

Ochrana koze:
Musi sa nosit pracovny odev s dlhymi rukdvmi a ochrannd obuv proti Grazom kategérie Il (pozri
nariadenie 2016/425 a normu EN ISO 20344). Po vyzleceni ochranného odevu sa musite umyt vodou a
mydlom.

Ochrana dychacich ciest:
Ak je prekrocend prahova hodnota (napr. TLV-TWA) latky alebo jednej Ci viacerych latok obsiahnutych vo
vyrobku, odporica sa nosit masku s filtrom typu AX v kombinacii s filtrom typu P (pozri normu EN 14387).
Ak prijaté technické opatrenia nepostacuju na zniZzenie expozicie pracovnika na uvazované prahové
hodnoty, je potrebné pouzit ochranné prostriedky dychacich ciest. Ochrana poskytovana maskou je v
kazdom pripade obmedzena.
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Ostatné ochranné opatrenia:
Vzhladom na to, Ze vhodné ochranné opatrenia by mali mat vzdy prednost pred osobnym ochrannym
odevom, zabezpecte, aby bolo pracovisko dobre vetrané G¢innym miestnym odsavanim. Pri vybere
osobnych ochrannych prostriedkov sa mozno bude potrebné poradit s doveryhodnymi vyrobcami
chemikalii. Osobné ochranné prostriedky musia byt oznacené znackou CE, ktora oznacuje ich vhodnost
pre platné predpisy.

Maju byt k dispozicii sprchy s nidzovym zastavenim a oplachovanim oci.

8.2.3. Kontroly environmentdlnej expozicie
Emisie z vyrobnych procesov vratane emisii z ventilanych zariadeni by sa mali kontrolovat, ¢i su v
stlade s pravnymi predpismi v oblasti zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad balenia

Skupenstvo: Kvapalny Forma: Aerosél

Farba: bezfarebny Zapach: charakteristika
horlavost: Nie su k dispozicii ziadne Udaje

Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota @ Metéda
@ Poznamka
hodnota pH nepouZzitelné ® Zmes nie je polarna/aproticka.
Teplota topenia -185 °C @ Reg. (EC) N° 440/2008 Annex, Al
®@ Hnaci plyn
Bod mrazu -185 °C @ Reg. (EC) N° 440/2008 Annex, Al
@ Hnaci plyn
PociatoCna teplota varu a destilacny [-161 °C @ Reg. (EC) N° 440/2008 Annex, A 2
rozsah ® Hnaci plyn
Teplota vzplanutia -100 °C @ Reg. (EC) N°440/2008 Annex, A 11
@ Hnaci plyn
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii Ziadne
udaje
Teplota samovznietenia > 288 °C @ Reg. (EC) N°440/2008 Annex, A 15
@ Hnaci plyn
Horné/dolné limity horlavosti alebo [1,8-9,5 % @ Reg. (EC) N° 440/2008 Annex A 14.
vybusnosti @ Hnaci plyn
Tlak par Nie st k dispozicii Ziadne
tdaje
Hustota par @ >1 (air=1) liquid
Hustota 0,605 g/cm3 @® ASTM D 1298
@ Teplota: 20 °C
Sypna hmotnost nepouzitelné
Rozpustnost vo vode mieSatelny @ Regulation (EC) N°440/2008 Annex, A 6
@ Teplota: 20 °C
Dynamicka viskozita Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje
Kinematicka viskozita Nie su k dispozicii Ziadne
tdaje

vlastnosti ¢astic:
nepouzitel'né
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9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
Horlavé plyny:
Horlavé aerosély (Reg. (EC) N. 440/2008 Annex, A 10)
Oxidujuce kvapaliny:
Neoxiduje.
Oxidujtice tuhé latky:
Neoxiduje.
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky
VOC (smernica 2010/75/EU) 98,90 % - 598,35 g/I
VOC (prchavy uhlik) 64,00 % - 387,19 g/I

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Ziadne osobitné nebezpecenstvo reakcie s inymi latkami za beznych podmienok pouzivania.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je chemicky stabilny za odporic¢anych podmienok skladovania, pouzivania a teploty.

(R)-p-mentha-1,8-dén
Chemicky stabilny za podmienok skladovania, manipuldcie a pouzivania.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Za normalnych podmienok pouzivania a skladovania sa nepredpokladajl ziadne nebezpecné reakcie.

ETANOL

nebezpelenstvo vybuchu pri kontakte s: Alkalické kovy, oxidy alkalickych kovov, chlérnan vapenaty,
monofluorid siry, anhydrid kyseliny octovej, kyseliny, koncentrovany peroxid vodika, chlérnany, kyselina
chlérova, perchlérnitril, dusi¢nan ortutnaty, kyselina dusi¢na, striebro, dusi¢nan strieborny, amoniak, oxid
strieborny, amoniak, silné oxidacné cinidla, oxid dusicity. M6ze nebezpecne reagovat s: Bromoacetylén,
chléroacetylén, trifluorid brému, oxid chrému, dichlorid oxidu chrému (VI), fluér, terc-butanolat draselny,
hydrid litny, oxid fosforecny, platina mohr, chlorid zirkénia (1V), jodid zirkénia (IV). Tvori vybusné zmesi s:
vzduch

(R)-P-MENTHADIEN-1,8

Mbze nebezpecne reagovat s: Silné oxidacné Cinidla, mineralne kyseliny
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Vyhnite sa zahrievaniu.

ETANOL
Vyhnite sa vystaveniu: Zdroje tepla, otvoreny ohen

(R)-P-MENTHADIEN-1,8
Vyhnite sa vystaveniu: Teplo, otvoreny ohen, elektrostatické vyboje

10.5. Nekompatibilné materialy
Silné redukcné a oxidacné Cinidld, silné zasady a kyseliny, materialy pri vysokych teplotéch.

ETANOL
Nekompatibilné s: Kyseliny Oxidacné Cinidlo Alkalické kovy Amoniak

(R)-P-MENTHADIEN-1,8
Nekompatibilné s: Silna kyselina Oxidacné cinidlo
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

ETANOL
toxické plyny Oxid uholnaty Oxid uhlicity
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(R)-P-MENTHADIEN-1,8
Oxid uhlicity Oxid dusnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
Etanol CAS ¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
ATE (oralny): 10 470 mg/kg
LDs5g oralny: >2 000 mg/kg (Potkan) IUCLID
LDsg kozny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): >20 mg/L (Potkan) RTECS
Izobutdn (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢.: 75-28-5 C. ES: 200-857-2
LCso Akutna inhala¢na toxicita (para): 52 000 mg/L 2 h (Potkan)
Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LDs5g ordlny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD5q kozny: >2 000 mg/kg (Potkan)
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCso Akutna inhalac¢na toxicita (para): >20 mg/L 6 h (Potkan)
(R)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢.: 5989-27-5 C.ES: 227-813-5

LDsg oralny: >2 000 mg/kg (Potkan)

LD5g kozny: >5 000 mg/kg (Kralik)

Rectifikované uhl'ovodiky, vedlajsie produkty syntetického procesu terpentinu a kyseliny, alkoholova
frakcia C. ES: 949-141-8

LDsg oralny: 3 200 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny: 5 000 mg/kg (Kralik)
Pomarand, sladky, extrakt CAS ¢.: 8028-48-6 C. ES: 232-433-8
LDsq oralny: 200 mg/kg (Potkan)
LDsg kozny: 500 mg/kg (Potkan)
LCso Akutna inhala¢na toxicita (prach/hmla): 500 mg/L 4 h (Potkan)
Didecyldimetylaméniumchlorid CAS ¢.: 7173-51-5 C. ES: 230-525-2
LDsg oralny: 300,03 mg/kg (Potkan)
LDsq kozny: 3 342 mg/kg (Kralik)
(S)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢&.: 5989-54-8 C.ES: 227-815-6
LDsg ordlny: >2 000 mg/kg
LD5g kozny: >2 000 mg/kg
Citral CAS¢.: 5392-40-5 C.ES: 226-394-6
LDsg oralny: 4 960 mg/kg (Potkan)
LD5g kozny: 2 250 mg/kg (Kralik)

Akutna oralna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna dermadlna toxicita:

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Nespadd pod kritérid klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Spb6sobuje vazne podrazdenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Senzibilizuje pokozku.
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Mutagenita pre zarodocné bunky:
Nespadd pod kritérid klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.
Karcinogenita:
Nespada pod kritéria klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.
Reprodukcna toxicita:
Nespadd pod kritérid klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Nespadd pod kritérid klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.
Aspiracna nebezpecnost:
Nespada pod kritéria klasifikacie tejto triedy nebezpecnosti.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Podl'a dostupnych Udajov vyrobok neobsahuje ziadne latky uvedené v hlavnych eurépskych zoznamoch
potencidlnych alebo podozrivych endokrinnych disruptorov, ktorych Ucinky na ludské zdravie je potrebné
posudit.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCsp: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECso: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCso: 19,37 mg/L 4d (Riasy/vodné rastliny, Algae) Vypocet pomocou programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Alge)
ICs50: 11,3 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny)
LOEC: 1 000 mg/L
Etanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby)
LCs0: =11 200mg/L 1d
ECs0: >1 000 mg/L 2d (kdérovce, Daphnia magna)
ECgo: =275mg/L 3d
NOEC: =9,6 mg/L (k6rovce, Ceriodaphnia dubia)
ErCso: >100 mg/L
LCs0: 8 140 mg/L 2d (ryby, Leuciscus idus (jalec tmavy))
ECs0: 6 500 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Pseudomonas putida)
NOEC: 250 mg/L (ryby, Danio rerio)
ErCso: 275 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Chlorella vulgaris)
ErCso: =275 mg/L 3d (Chlorella vulgaris)
NOEC: 150 mg/L 4d (ryby, Daphnia magna)
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Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby)
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
LCs0: 9 714 mg/L 1d (Daphnia magna)
ECs0: >1 000 mg/L 2d (kbérovce)
ECs0: >100 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Baktérie)
ECs0: >100 mg/L 2d (kérovce, Daphnia magna)
ErCso: >100 mg/L 3 d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus)
ErCsgo: >100 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Scenedesmus subspicatus)
LOEC: 1 000 mg/L (Alge)
LOEC: 1 000 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L
(R)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢.: 5989-27-5 C.ES: 227-813-5
LCs0: 35 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: 69,6 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia pulex)
LCs0: 0,702 mg/L 4 d (ryby, Pimephales promelas)
ECs0: 0,577 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia magna)
Didecyldimetylaméniumchlorid CAS ¢.: 7173-51-5 C. ES: 230-525-2
LCs0: 0,19 mg/L 4 d (ryby, Pimephales promelas)
ECs0: 0,062 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia)
NOEC: 0,01 mg/L (kérovce, Daphnia magna)
NOEC: 0,032 mg/L (ryby, Danio rerio)
Citral CAS ¢.: 5392-40-5 C.ES: 226-394-6
LCs0: 6,78 mg/L 4d (ryby, Leuciscus idus)
ECs0: 6,8 mg/L 2 d (kérovce, Daphnia magna)
ECs0: 103,8 mg/L 3d (Riasy/vodné rastliny, Desmodesmus subspicatus)

ECs0: 103,84 mg/L (Riasy/vodné rastliny, Scenedesmus subspicatus)

Doplinkové ekotoxikologické informacie:
Pouzivajte v sulade so spravnymi pracovnymi postupmi a zabezpecte, aby sa vyrobok nedostal do
zivotného prostredia. Ak sa vyrobok dostal do vodnych tokov alebo ak vyrobok kontaminoval p6du alebo
vegetaciu, oznamte to prislusnym organom.
12.2. Stalost a odburatelnost
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Biologické odburanie: Ano, rychla
butane CAS¢.: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
Biologické odburanie: Ano, rychla
Etanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Biologické odburanie: Ano, rychla
Poznamka: Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
Biologické odburanie: Ano, rychla
Poznamka: Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
(R)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢&.: 5989-27-5 C.ES: 227-813-5
Biologické odburanie: Ano, rychla
Didecyldimetylaméniumchlorid CAS ¢.: 7173-51-5 C. ES: 230-525-2
Biologické odburanie: Ano, rychla
Citral CAS ¢.: 5392-40-5 C.ES: 226-394-6
Biologické odburanie: Ano, rychla
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12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Propan CAS¢.: 74-98-6 C. ES: 200-827-9
Log Kow: 1,09
butane CAS¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
Log Kow: 2,8
Etanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Log Kow: -0,31
Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
Log Kow: 0,05
(R)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢&.: 5989-27-5 C.ES: 227-813-5
Log Kow: 4,83
Biokoncentrac¢ny faktor (BCF): 1 022
Didecyldimetylaméniumchlorid CAS ¢.: 7173-51-5 C. ES: 230-525-2
Biokoncentrac¢ny faktor (BCF): 81
Citral CAS ¢.: 5392-40-5 C.ES: 226-394-6
Log Kow: 2,76
Biokoncentracny faktor (BCF): 89,72

12.4. Mobilita v pode
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Propan CAS¢.: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Vysledky postudenia PBT a vPvB: —
butane CAS ¢.: 106-97-8 C. ES: 203-448-7
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Etanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Izobutan (s < 0,1 % butadiénu (203-450-8)) CAS ¢&.: 75-28-5 C. ES: 200-857-2
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
Propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —
(R)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢.: 5989-27-5 C.ES: 227-813-5
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Rectifikované uhlovodiky, vedlajsie produkty syntetického procesu terpentinu a kyseliny, alkoholova
frakcia C. ES: 949-141-8

Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Pomarand, sladky, extrakt CAS ¢.: 8028-48-6 C.ES: 232-433-8
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Didecyldimetylaméniumchlorid CAS ¢.: 7173-51-5 C.ES: 230-525-2
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

(S)-p-mentha-1,8-dén CAS ¢.: 5989-54-8 C.ES: 227-815-6
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Olej z plodov koreha kubébu (Litsea cubeba) CAS ¢.: 68855-99-2 C.ES: 290-018-7
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Citral CAS¢.: 5392-40-5 C.ES: 226-394-6
Vysledky posudenia PBT a vPvB: —

Na zdklade dostupnych informacii vyrobok neobsahuje ziadne latky PBT alebo vPvB v percentudlnom
obsahu = 0,1 %.
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Podla dostupnych Udajov vyrobok neobsahuje Zziadne latky uvedené v hlavnych eurépskych zoznamoch
potencidlnych alebo podozrivych endokrinnych disruptorov, ktorych Gcinky na ludské zdravie je potrebné
posudit.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Opatovné pouzitie, ak je to mozné. Zvysky vyrobku sa povazuju za nebezpecny odpad. Nebezpecnost
odpadu, ktory ¢iasto¢ne obsahuje tento vyrobok, sa musi vyhodnotit na zaklade platnych pravnych
predpisov. Likvidacia musi byt zverenda spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, pricom sa musia
zohladnit vnutrostatne a pripadne miestne predpisy.
Preprava odpadu méze podliehat ADR.
Likvidacia odpadu, ktory vznikol pri pouzivani alebo distribucii tohto vyrobku, musi byt v stlade
so zdravotnymi a bezpecnostnymi predpismi. Pripadnd potreba osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov je uvedend v oddiele 8.

Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / obal:
Kontaminovany obalovy materidl sa musi odovzdat na recyklaciu alebo likvidaciu v stlade s predpismi o
nakladani s odpadmi v danej krajine.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1950 [uN 1950 [uN 1950 [uN 1950

14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN

AEROSOLY | AEROSOLY [ AEROSOLS [ AEROSOLS

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nie su k dispozicii ziadne
Udaje

2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina
I - I

14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Nie Nie su k dispozicii ziadne Nie Nie
Udaje
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Specialne predpisy: Nie su k dispozicii ziadne Obmedzené mnozstvo Specialne predpisy:
190, 327, 344, 625 Udaje (LQ): Cargo: Maximalne
Obmedzené mnozstvo 1L mnozstvo 150 Kg,
(LQ): ¢islo EmS: Podrobnosti o baleni 203;
1L F-D, S-U Pass.: Maximalne
Klasifika¢ny kéd: mnozstvo75 Kg,
_ Podrobnosti o baleni 203;
. . . Special provision: A145,
K?S) obmedzenia v tuneli: A167, ABO2:

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Obmedzenia pouzitia:
Kategéria Seveso Smernica 2012/18/EU P3a HORLAVE AEROSOLY
Obmedzenia tykajuce sa vyrobku alebo latok podla prilohy XVII k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006
Vyrobok Polozka 40
Obsiahnuté latky Polozka 75
Nariadenia (EU) ¢. 2019/1148 (uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouzivani): nepouzitelné
Latky podla zoznamu kandidatskych latok (¢ldnok 59 nariadenia REACH): Na zaklade dostupnych
informacii vyrobok neobsahuje latky SVHC v percentudlnom podiele = 0,1 %.
Latky podliehajuce autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH): Ziadna
Latky podliehajuce oznamovaniu o vyvoze Nariadenie (EU) 649/2012: Ziadna
Latky, na ktoré sa vztahuje Rotterdamsky dohovor: Ziadna
Latky, na ktoré sa vztahuje Stokholmsky dohovor: Ziadna
Preventivne lekarske prehliadky: Pri praci s tymto vyrobkom sa nevyzaduju ziadne preventivne
vysSetrenia. Je to len za predpokladu, ze vysledky hodnotenia rizika preukazu, ze existuje len mierne riziko
pre bezpecnost a zdravie pracovnikov a Ze opatrenia stanovené smernicou 98/24/ES su dostato¢né na
obmedzenie rizika.
Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch
Zlozky podla nariadenia (ES) ¢. 648/2004

Ostatné predpisy EU:
Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpecenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok
[Smernica SEVESO IIl], Kategérie nebezpeclenstiev:
* P3a ,Horlavé” aerosély 1. a 2. kategérie obsahujlce horlavé plyny 1. a 2. kategérie alebo horlavé
kvapaliny.

Vymenované nebezpecné latky:

» Skvapalnené horlavé plyny, kategéria 1 alebo 2 (vratane skvapalneného ropného plynu) a zemny plyn
Obmedzenia tykajlce sa vyrobku alebo ldtok podla prilohy XVII k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006

Vyrobok - Polozka 40

Obsiahnuté latky - Polozka 75

Nariadenia (EU) 2019/1148 (uvadzani prekurzorov vybudnin na trh a ich pouzivani)

Regulovany prekurzor vybusnin Nadobudnutie, prenos, drzba alebo pouzitie prislusného regulovaného
prekurzora vybusnin ¢lenmi Sirokej verejnosti podlieha ohlasovacej povinnosti podla ¢ldnku 9. VSetky
podozrivé transakcie a vyznamné zmiznutia a kradeze sa musia nahlasit prislusSnému narodnému
kontaktnému miestu.

Preventivne lekarske prehliadky

Pri praci s tymto vyrobkom sa nevyzaduju Ziadne preventivne vySetrenia. Je to len za predpokladu, ze
vysledky hodnotenia rizika preukazu, Ze existuje len mierne riziko pre bezpecnost a zdravie pracovnikov a
Ze opatrenia stanovené smernicou 98/24/ES su dostato¢né na obmedzenie rizika.

15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Vykonalo sa posudenie chemickej bezpecnosti latok uvedenych nizSie a obsiahnutych v tomto
dokumente.
PROPAN
BUTAN
IZOBUTAN
ETANOL
(R)-P-MENTHADIEN-1,8
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ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu

1.1. |Identifikdtor produktu

2.1. |Klasifikacia latky alebo zmesi

2.2. | Prvky oznacovania

3.2. |Zmesi

4.1. | Opis opatreni prvej pomoci

4.3. | Udaj o akejkol'vek potrebe okamzite]j lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
8.1. | Kontrolné parametre

8.2. | Kontroly expozicie

9.1. |Informécie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
9.2. |Iné informacie

10.1. | Reaktivita

10.3. | Moznost nebezpecnych reakcif

10.4. | Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

10.5. | Nekompatibilné materialy

10.6. | Nebezpecné produkty rozkladu

11.1. | Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

12.2. | Stalost a odburatel'nost

12.3. | Bioakumulacny potencial

12.4. | Mobilita v pode

12.5. | Vysledky posudenia PBT a vPvB

13.1. | Metddy spracovania odpadu

14.5. | Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

14.6. | Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

15.1. | Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

15.2. | Hodnotenie chemickej bezpecnosti

16.1. | Pokyny na zmenu

16.2. | Skratky a akronymy

16.5. | Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych upozorneni z oddielov 2 az 15

16.2. Skratky a akronymy

AC Kategéria ¢lanku

ACGIH Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestéch

ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

ASTM Americka spoloc¢nost pre skisky a materialy

BCF Biokoncentrac¢ny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikdcia, oznaCovanie a balenie

DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucinkom

ECsg ucinna koncentracia 50%

EN Eurdépska norma

ES Exposure scenario

ICs0 50% inhibi¢nd koncentracia

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Medzindrodny namorny nebezpecny tovar

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

KG hmotnost tela
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LCso Stredna smrtel'nd koncentracia

LDsq Smrtelna davka 50%

MAK maximalna koncentracia na pracovisku (CH)

NFPA Narodnd asociacia poziarnej ochrany

NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci

NOEC Koncentréacia bez pozorovaného Ucinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Prahova limitnd hodnota

OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické

PNEC Predpokladana koncentracia bez Gc¢inku

REACH Registracia, hodnotenie, autorizdcia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nl prepravu nebezpecného tovaru
RTECS Register toxickych Ucinkov chemickych latok

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizacia Spojenych narodov
VOC Prchavé organické zmesi
ZNS centralna nervova suUstava

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metdéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢.

1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a
kategodrie nebezpecenstva

Vystrazné upozornenia

Postup klasifikacie

aerosdlové rozprasovace a
zapalovace (Aerosol 1)

H222; H229: Mimoriadne horlavy
aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri
zahriati sa m6ze roztrhnut.

Na z&klade Udajov z testov.

Respiracna alebo kozné senzibilizacia
(Skin Sens. 1)

H317: Mbze vyvolat alergickd koznu
reakciu.

Metdda vypoctu.

(Eye Irrit. 2)

Vézne poskodenie oci/podrazdenie oli

H319: Spbsobuje vazne podrazdenie
odi.

Metdda vypoctu.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut.
H302 Skodlivy po poziti.

H304 MoZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moéze vyvolat alergickd koznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 MoZe sposobit ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

16.6. Pokyny sSkolenia
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
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16.7. Dodatocné pokyny
Podl'a ndsho najlepSieho vedomia su informécie uvedené v tomto dokumente spravne. Uvedeny
dodavatel ani jeho pobocky vSak nenesu Ziadnu zodpovednost za presnost alebo Uplnost poskytnutych
informacii. Konec¢né urcenie vhodnosti jednotlivych materidlov je vylu¢ne na zodpovednosti pouzivatela.
VSetky materidly mézu predstavovat nezndme rizikd a mali by sa pouzivat opatrne. Hoci su tu opisané
urcité rizikd, nemoézeme zarudit, ze su to jediné mozné rizika.

* Udaje v porovnani s predchadzajlcou verziou sa zmenili.
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