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JEDINECNA, ZMRASTITELNA
IZOLACIA NA VIACUCELOVE
POUZITIE

Pozostéva z 2 vrstiev.

Vonkaj$ia vrstva sa zmrstuje, vnitorna
lepiva vrstva sa tavi.

Lepidlo dokonalo tesni a vytvara silné
a vodotesné spoje.

Vynikajlca odolnost voci korézii,
UV-Ziareniu, vode, chemikdliam

a kyselinam.

THERMO TUBE X je mozné aplikovat
priamo na med.

Trvécny.

THERMO TUBE X sa prispdsobfi
akémukolvek tvaru.

Rychle, jednoduché a bezpecné
pouzitie.

Obsahuje spomalovac horenia a je
trvalo pruzny.

Jednoducho sa aplikuje.

UPOZORNENIE

Vsetky informécie vratane obrazkov st uvadzané s
najvacsou  starostlivostou.
vhodné, aby si uzivatelia nezdvisle na tom
vyskusali vhodnost pouzitia kazdého vyrobku na
vlastné Gcely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedd za Uplnost a presnost tychto
informécii a odmieta zaruku za vase konkrétne
pouzitie vyrobkov. Zaruka, ktorG TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa tyka iba Standardnych
predajnych podmienok tohto vyrobku. V Ziadnom
pripade nenesie zodpovednost za ndhodné skody
alebo za  Skody
pouzivanim alebo predajom vyrobku inému

Napriek  tomu

sposobené

zakaznikovi.
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VSEOBECNE INFORMACIE

THERMO TUBE X je pruznd teplom zmrstitelna
dvojstennd hadica s vnitornou vlozkou tavitelného
lepidla, Specidlne navrhnuté pre vodotesné
zapUzdrenie Sirokej Skaly dielov a sucasti.

THERMO TUBE X md jedine¢nu vnutornd vrstvu,
ktord sa po zahriati roztavi a vplyvom vonkajsej
zmrstujlcej sa vrstvy sa dostane do Skar a medzier.
V stave po ochladeni sa ucelena masa stava

pruznou, tuhou homogénnou vrstvou

s kontrolovanou hrdbkou steny. THERMO TUBE X je
vyrobeny z lG¢ovito pretkaného polyolefinu.

THERMO TUBE X sa zmrstuje na 1/3 zo svojho
pdvodného priemeru a preto postacuje iba niekolko
velkosti (8) na to, aby mohol vyrobok pokryt celG skélu
nepravidelnych tvarov pri réznych aplikaciach.

TECHNICKE INFORMACIE

Kontinudlna teplotna

odolnost: od -55 °C az 110 °C.

Tepelny Sok (ASTM D 2671): 4 hodiny pri 225 °C
Tepelna odolnost (ASTM D 2671): 168 hodin pri 150 °C
Zmrstovacia teplota: 125 °C.

Pomer zmrstenia: 3/1.

Pevnost v tahu ISO 37: 11,5 MPa.

Maximalne prediZenie 1SO 37: 490%.

Ohybnost: ohybny.

Dielektricka pevnost IEC 243: 30 MV/m (VDE 0303 Pt2).

Elektricka odolnost: 103 Ohm.

Spomal'ovac horenia ASTM D 876, ASTM D 2671:
Vnutorna stena: nie. Vonkajsia stena: ano, spomalovac
horenia.

Odolnost voci tekutindm 1SO 1817 a ISO 37.

Odolnost nasiakovosti 24 h pri teplote 23 °C:
Hydraulickd kvapalina: vynikajlce.

Letecké palivo F 40: dobra.

Mazaci olej O-149: dobra.

Motorova nafta F-54: dobré.

APLIKACIA A POUZITIE

THERMO TUBE X moéze byt pouzity na
"elektroaplikécie" (kable - spoje), izolaciu,
ochranu a tesnenie. M6ze byt pouzity v
kontakte s chemikaliami. Nie je odolny voci
alkalickym zeminam. Chrani kovové rary pred
kordziou a opotrebenim.

izolacia a ochrana vodi¢ov a komponentov
ochrana svoriek vodicov

zakrytie spojovacich konektorov a svoriek

« zabranenie elektrolytickej korézii

izolacia a ochrana elektrickych Castf
automobilov

+ ochrana konektorov koaxialnych kablov
aplikacie odolné voci pésobeniu syntetik, paliv a
hydraulickych olejov

nespravnym

Cislo N&zov produktu Obsah Trvanlivost Sekcia

produktu

T800320 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
3,2/1

T800450 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
4,8/1,5

T800640 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
6,4/2

T800940 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
9,4/3

T801270 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
12,7/4

T801910 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
19,1/7,9

T802540 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
25,4/10

T804000 Thermo Tube X 1ks/1,20m - ELEKTRICKE KOMPONENTY
40/13




