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PROFESIONÁLNA OCHRANNÁ
TEXTILNÁ PÁSKA

• Opotrebovaniu odolná PET vrstva s
textilom.

• Jednoduché použitie.
• Umožňuje ochranu uzavretého okruhu.
• Perfektná ochrana, dokonca aj pri

problematických materiáloch, ako napr.
silikónové káble, ...

• Predchádza praskaniu, škrípaniu,
vibráciám a opotrebeniu.

• Opravy pre získanie originálneho vzhľadu.
• Odolnosť voči starnutiu.
• Odolnosť voči teplotám od  -30 °C do 110

°C.
• Ideálna pre opravy alebo zväzovanie

zväzkov drôtov, káblov, potrubí, ...

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto
informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne
použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom
prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody
alebo za škody spôsobené nesprávnym
používaním alebo predajom výrobku inému
zákazníkovi.

NOVA PRO TAPEPRO
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
NOVA PRO TAPE  je  páska, ktorá je špeciálne vyvinutá
na ochranu káblových zväzkov, káblových hadíc,
potrubí a trubiek. Páska má dobrú tepelnú odolnosť a
zvukovo izolačné vlastnosti.

NOVA PRO TAPE odoláva starnutiu a spráchniveniu.
Vďaka vlnenému textilu a veľmi tenkej štruktúre pásky
NOVA PRO TAPE sú prekrytia takmer neviditeľné.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
NOVA PRO TAPE poskytuje rýchlu okamžitú priľnavosť k
väčšine materiálov.
Základná zložka: PET.
Vrchný plášť: vlnený.
Lepidlo: kaučukové lepidlo.
Farba:čierna.
Pevnosť v ťahu: 40N/cm.
Predĺženie pri pretrhnutí: 10-25 %.
Celková hrúbka: 0,3 mm.
Zmrštenie: 0,3 mm.

Lepivosť: > 1,5 N/cm.
Tepelná odolnosť: od -30 °C do 110 °C.
Rozpúšťadlá: neobsahuje.
Pozor: po 24 hodinách je optimálnych 100%.
Otestujete najprv priľnavosť na podklady zložené z
PE, PP, silikónu a bituménu.
Skladovateľnosť: 24 mesiacov, držte v suchu,
chlade a pri teplotách nad bodom mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• ochrana káblov v prístrojovej doske alebo

rozvodových skrinkách proti vibráciám
• ochrana káblov, trubiek, vodičov, potrubí
• zväzovanie káblov

• izolovanie opravených vodičov alebo zväzkov  
• vašej oprave poskytuje originálny vzhľad
• vyladenie
• pri montáži LPG

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N553198 Nova Pro Tape Rolka 10m x 19

mm
PÁSKY


