
WWW.TECH-MASTERS.EU/SI
LEPILA IN TESNILNE MASE

TEKOČE TESNILO

• Idealno tesnilo.
• V nekaj minutah naredimo tesnilo.
• Ustvarjeno za aplikacije v avtomobilski

industriji.
• Zapolni neravnine.
• Ni jedko.
• Takojšen rezultat pri vodnih in zračnih

tesnilnih povezavah.
• Visoka kemična odpornost; odporen je

tudi na motorno olje.
• Visoka odpornost na tlak in UV žarke.
• Temperaturna obstojnost: -60°C do

+300°C.
• Preprosta demontaža.

Opombe
Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo.  Podjetje  Tech-Masters  ne  zagotavlja,  da
so informacije  točne in  popolne in  odklanja  vsako
odgovornost  v  zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.
Podjetje Tech-Masters odgovarja le  za obveznosti,
ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za
določeni  izdelek.  Podjetje  Tech-Masters  ne
odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo
in  preprodajo,  z  uporabo  in  napačno  uporabo
izdelka.

SEAL FLEX HT REDSEF-R
Splošne informacije
SEAL FLEX HT RED je modificirana, UV odporna tesnilna
masa na osnovi acetoksi RTV silikona in je brez vonja.
Ta nekoroziven silikon z odličnimi lepilnimi lastnostmi
se lahko uporablja na najrazličnejših materialih in zlasti
tam, kjer ni sprejemljivo razbarvanje ali korozija
občutljivih materialov.

SEAL FLEX HT RED tvori močno, žilavo, fleksibilno in
prožno elastomerno gumo z odlično kemično in visoko
temperaturno odpornostjo, ki ohranja svojo prožnost pri
nizkih temperaturah in stabilnost pri visokih
temperaturah.

Tehnični podatki

Oblika: tekoče - pastozna
Osnova: acetoksi RTV silikon
Barva: rdeča
Gostota (pri 20°C): 1,04 g/cm³
Viscosity: non-sag paste
Čas brez lepljivosti: 10 min.
Čas strjevanja (pri 23°C, 50% r.h.): 4mm/24h
Trdota Shore A: 25
Natezna trdnost: 1,8 MPa
Strižna trdnost (alu, 1mm): 2,0 MPa
Modul elastičnosti (100%): 0,52 MPa

Raztezek ob prelomu: 500%
Okrevanje po deformaciji: 98%
Temperaturna odpornost: -60°C do 300°C
Dielektrična trdnost: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrična konstanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Faktor dielektrične disipacije: 3x10-3 pri 1 Mhz (ASTM D
150)
Volumenska upornost: 2x1015 OHM cm (ASTM D 257)
Toplotna prevodnost: 315 cal/sec./cm², °C/cm
Rok uporabe: 24 mesecev v originalno zaprti embalaži
shranjeni pri temperaturi do 25°C.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka

Navodila in uporaba
• SEAL FLEX HT RED je razvit za številne

industrijske tesnilne in izolacijske aplikacije,
vključno s kovinskimi in steklenimi
konstrukcijami, avtomobilsko industrijo,
pomorstvo, strojništvo, vijačne navojne
povezave, strojna orodja, vzdrževanje,
povezave, zračne kanale, dovodne in izstopne
razdelilnike, kompresorje, črpalke, turbine,
električni/elektronski, vesoljski in potrošniški
izdelki.

• Za izolacijo in zaščito pred vlago motorjev in
električnih omaric.

• Tesnjenje fug med ploščami.
• Tesnenje karoserij.

• SEAL FLEX HT RED lepi: kovine in različne
zlitine, steklo, keramiko in več vrst sintetičnih
materialov.

• SEAL FLEX HT RED je odporen na: lahke kisline
(do 20%), glikol, fluor-klor-metan, butan, olja,
masti, maziva, bencin, kerozin, tekočine za
menjalnike in zavore, vodo, paro, sredstva proti
zmrzovanju, kurilno olje, alkalne in slane
raztopine.

• Za optimalen oprijem morajo biti površine suhe
in brez korozije, olja/masti ali prahu. Zato
priporočamo čiščenje površine s topilom.

• Pred uporabo SEAL FLEX HT RED priporočamo
test oprijema.

Šifra Naziv Vsebina Rok uporabe Skupina
T571701 Seal Flex HT red

200ml
200ml glej odtis + 24 mesecev LEPILA IN TESNILNE MASE

T571702 Seal Flex HT red
310ml

glej odtis + 24 mesecev LEPILA IN TESNILNE MASE


