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MOČAN, OLAJŠA DRSENJE

• Enostavna namestitev kablov.
• Zmanjša trenje.
• Omogoča enostavno montažo in

demontažo.
• Hlapen, izhlapi brez ostankov.
• Na žicah ne pušča madežev umazane

maščobe.
• Na nažira aluminija, gume ali

laka/barve.

Opombe
Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo.  Podjetje  Tech-Masters  ne  zagotavlja,  da
so informacije  točne in  popolne in  odklanja  vsako
odgovornost  v  zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.
Podjetje Tech-Masters odgovarja le  za obveznosti,
ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za
določeni  izdelek.  Podjetje  Tech-Masters  ne
odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo
in  preprodajo,  z  uporabo  in  napačno  uporabo
izdelka.

EASY GLIDEEGL
Splošne informacije
EASY GLIDE je mazalno sredstvo za enostavno
sestavljanje kakršnih koli sintetičnih materialov.
EASY GLIDE olajša potiskanje/vlečenje kablov in mnogih
drugih materialov skozi cevi in kanale. Zmanjšuje
trenje in preprečuje praske in zlome materialov.
EASY GLIDE je uporaben za vsa opravila in

aplikacije, kjer je potrebno zmanjšati trenje za lažje
delo. Zaradi uporabe tega izdelka bo potisk/povleka
veliko hitrejša.
EASY GLIDE je mazivo za vse vrste kablov in področja
uporabe, kot so elektroindustrija, sanitarna industrija
itd..

Tehnični podatki

Oblika: tekoče - aerosol
Osnova: hlapna silikonska olja, voda, emulgatorji,
konzervansi, protikorozijski dodatki
Potisni plin: propan – butan
Barva: bela
Vonj: značilen
Začetno vrelišče: -44.5°C
Ekspolozijske meje: 0.6 - 10.9 vol %
Plamenišče: -97°C

Vžigna temperatura: > 200°C
Viskoznost, dinamična (pri 20°C): 0 Pas
Viskoznost, kinematična (pri 40°C) : ≤ 20,5 mm²/s
Vsebnost organskih topil: 30%
Tlak (pri 20°C): 4 bar
Hitrost pršenja (pri 20°C): 1,5 g/s
Gostota (pri 20°C): ca. 0,88 g/ml
Temperatura nanašanja: 10 - 35°C
Skladiščenje: v hladnem in suhem prostoru (10°C –
20°C)
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

• EASY GLIDE omogoča hitro in enostavno
potiskanje/vlečenje kablov skozi cevi.

• EASY GLIDE prepreči, da bi se osrednje jedro
koaksialnih kablov zlomilo pod večjo
obremenitvijo.

• EASY GLIDE olajša montažo gume na verandah
ali rastlinjakih.

• EASY GLIDE zagotavlja enostavno uporabo pri
vseh električnih inštalacijah.
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